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EQUIPOS DE
MESAS Y PLOTTERS IMPRESION DIGITAL
BEICORIE GRAN FORMATO TINTAS Y
KONGSBERG ST-CONIROL CONSUMIBLES
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EQUIPOS DE SOPORTES RIGIDOS
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Especificaciones Técnicas

Cabezales Ricoh Gens / Ricoh Gen &

N® Cabezales 3 - 24 méax

Tamarfio Gota Tpl/ 5pl

Colores CMYK Le Lm W ¥

Tipo de Tinta UV-LED Certificados GREENGUARD Y REACH
Secado UV LED 180mm Relrigerado por ventiladores / UV LED 300mm Refrigerado por agua (Opcional)
Tamario Impresion 2500x1250mm [ 3050:x2050mm

Grosor Maximo 100mm

Resolucion Hasta 2400dpi

Velocidad Max. 120 m*h (velocidad para una fila de cabezales)
RIP FleadPrint / Omy / Caldera (Opeional)

Motor X Encoder lineal / Motor magnético (Opcional)
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Especificaciones Técnicas

Cabezales Ricoh Gen5 / Ricoh Gen &

N Cabezales 3 - 16 max

Tamario Gota 7pl/ 5pl

Colores CMYK Le Lm W

Tipo de Tinta UV-LED Certificados GREENGUARD Y REACH
Secado UV LED 180mm Refrigerado por ventiladores / UV LED 300mm Refrigerado por agua (Opcional)
Tamario Impresion 2050mm

Grosor Maximo 50mm

Resolucidn Hasta 2400dpi

Velocidad Méax. 100 m#h (velocidad para una fila de cabezales)
RIP FlexiPrint / Onyx / Caldera (Opcional)

Motor X Encoder lineal / Motor magnético (Opcional)
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Especificaciones Técnicas

Cabezales

N® Cabezales
Tamarno Gota
Colores

Tipo de Tinta
Secado
Tamano Impresion
Grosar Maximo
Resolucion
Velocidad Max.
RIP

Mator X
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Ricoh GenS / Ricoh Gen 6

3 - 24 max

7pl/ 5pl

CMYK Le Lm W V

UV-LED Cerificados GREENGUARD Y REACH

UV LED 180mm Refrigerado por ventiladores / UV LED 300mm Refrigerado por agua (Dpcional)

2050mm

S0mm

Hasta 2400dpi

100 m*h (velocidad para una fila de cabezales)

FlexiPrint / Onyx / Caldera (Opelonal)

Encoder lingal / Motor magnético (Opcional)
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Especificaciones Técnicas

Cabezales

N® Cabezales
Tamario Gota
Colores

Tipo de Tinta
Secado
Tamanio Impresion
Grosor Maximo
Resolucidén
Velocidad Méax.
RIP

Motor X

Ricoh Gens / Ricoh Gen &
3 - 16 max

7pl f 5pl

CMYK Lc Lm W V
UV-LED Cerificados GREENGUARD Y REACH

UV LED 180mm Refrigerado por ventiladores / UV LED 300mm Relfrigerado por agua (Opcional)
J300mm

S0mm

Hasta 2400dpi

120 m*th (velocidad para una fila de cabezales)

FlexiPrint / Onyx / Caldera (Opcional)

Encoder lingal / Motor magnétcs (Opcional)




SODWLQXP 4 + EULC
ID PEV YHUVEWL

== PNNMLLY Taf

Especificaciones Técnicas

Cabazales Ricoh GenS f Ricoh Gen &

N Cabezales 3 - 24 max

Tamano Gota 7pl / 5pl

Colores CMYK Le Lm W V

Tipo de Tinta UV-LED Cerificados GREENGUARD Y REACH
Secado UV LED 180mm Refrigarado por ventiladores / UV LED 300mm Refrigerado por agua (Opcional)
Tamano Impresién 3300mm

Grosor Maximo 50mm

Resolucion Hasta 2400dpi

Welocidad Max. 120 mh (velocidad para una fila de cabezales)
RIP FlexiPrint f Onyx / Caldera (Opcional)

Motor X Enceder lingal / Mator magnético (Opcional)
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Lamparas LED  Tamafio maximo timrliﬂn
'A‘ Refrig. Agua 3200mm
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Especificaciones Técnicas

Cabezales Konica Minolta 1024i, Konica Minolta 1026a / Ricoh GenS, Ricoh Gen 8
N® Cabezales 14 mésx / 10 max

Tamaiio Gota 13pl / 6pl £ 7pl / Spl

Colores CMYK Lc Lm W

Tipo de Tinta UV-LED Cerificados GREENGUARD ¥ REACH

Secado UV LED 180mm Refrigerado por ventiladores / UV LED 300mm Refrigerado por agua (Opcional)
Tamafio Impresion 3200mm

Grosor Maximo S0mm

Resaolucitn Hasta 2880dpi / Hasta 2400dpi

Velocidad Max. 120 m?h (vwelocidad para una fila de cabezales)

RIP FlexiPrint f Onyx / Caldera (Opcional)

Maotor X Encoder lineal / Molor magnético (Opcional)
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Especificaciones Técnicas

Cabezales

N* Cabezales
Tamafio Gota
Colores

Tipo de Tinta
Secado
Tamario Impresion
Grosor Maximo
Resolucién
Velocidad Max.
RIP

Motor X
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Lamparas LED  Tamafo méocmao Vacio
Relrig. Agua 5000mm

Konica Minolta 10241 / Konica Minolia 1026a
16 méx

131 / &pl

CMYK Le Lm W V

UV-LED Cerlificados GREENGUARD ¥ REACH

UV LED 180mm Refrigerado por ventiladores / UV LED 300mm Refrigerado por agua (Opcional)

3300mm / 5000mm

Hasta 2880dpi / Hasta 2400dpi
120 m*h (velocidad para una fila de cabezales)
FlexiPrint / Onyx / Caldera (Opcional)

Encoder lingal / Motor magnético (Opcional)




IMPRESORA TEXTIL
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Ancho de Impresién
Cabezales

Dimensién Unidad de Fijado
Dimensiones

Nimero de Cabezales
Paso

Requerimientos Eléctricos
Resolucion de Impresién
RIP Software

Sisterna de Secade
Standart

Tamafiie de Gota

Tintas

Tipo de tinta

Velocidad Maxima

3200 mm

KM 1024i - Kyocera

N0 mm x 5200 mm x 2000 mm
000 mm x 5800 mm x 1530 mm

12 (Max.) - 4 (Meax.)

2900 kg.

230w (+/-)10% [ 324 [ 50HZ

2880 DP

PhotoPrint - Ergosoft (Opt.)
Halegen Heather - Fan
Fixation Unit 3200 mm

13Pl. - 3,5 P

CMYK + Lc + Lm = CMYK

Sublimation [ Reactive [ Pigment

A0m2 [ h=-200m2 [ h










