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Soluciones 360 para la
IMpresion Digital Gran Formato

Para publicidad, packaging y decoracion de espacios.

En Endutex Digital Solutions, ofrecemos a nues-
tros clientes todas las herramientas necesarias
para su negocio de impresion digital, packaging vy
decoracion. Fabricamos vy distribuimos una com-

pleta gama de soportes sostenibles para impre-
sion digital de gran formato con hasta 5 metros de
ancho vy distribuimos equipos de impresién, corte
y acabado de las mejores marcas.

EQUIPOS DE
IMPRESION DIGITAL
GRAN FORMATO

MESAS Y PLOTTERS
DE CORTE

KONGSBERG

Precision Cutting Systems

EQUIPOS DE
IMPRESION 3D
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SOPORTES RIGIDOS
Y FLEXIBLES PARA
IMPRESION DIGITAL
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LAMINADORAS EN
FRIO O CALIENTE
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PureAir
Print

TRATAMIENTO
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Distinguete del resto

Los modos de impresion con tinta blanca son el ingrediente esen-
cial para lograr graficos mas impactantes con los que ampliar tu
margen de beneficio. La tinta blanca, usada en combinacion con
las tintas de color semitransparentes, permite preservar la opaci-
dad de los graficos, garantizando gque las imagenes destaguen en
lugar de desvanecerse 0 desaparecer en soportes de color.

Ganar en el mundo de la impresion sig-
nifica invertir en nuevas tecnologias e in-
novaciones de vanguardia para liderar el
sector y mantener una ventaja competi-
tiva. Los modos de impresion con tinta
blanca HP Latex de las impresoras HP La-
tex 700 W, 800 W vy de la serie R pueden
ayudar a los proveedores de servicios de
Impresion a aumentar sus margenes y ga-
nar clientes de alto nivel que buscan ver-
satilidad vy, sobre todo, calidad.

Con el blanco mas blanco, se conserva
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la opacidad de la imagen y se aumenta
el contraste entre los colores para crear
aplicaciones mas dinamicas e impactan-
tes en soportes flexibles vy rigidos.?
Disefhados para ampliar la oferta y produ-
cir graficos con un gran margen de be-
neficio, los modos de impresion de tinta
blanca HP Latex pueden aumentar la ren-
tabilidad, por ejemplo, hasta en 10 puntos
porcentuales para graficos de ventana de
perfil recortado utilizando tinta blanca so-
bre vinilo autoadhesivo transparente.®

1 El blanco mas blanco basado en las impresoras HP Latex 700 W y 800 W. El blanco mas blanco basado en ISO/DIS 23498 en comparacion con las
alternativas de la competencia que utilizan disolventes y tecnologias UV con valor inferior a 50.000 dolares en mayo de 2020. Prueba realizada en vinilo
autoadhesivo negro opaco (L*:4,16 - a:0,48-b:2,34) con modo de impresion 160% UF utilizando cartuchos de tinta blanca Latex HP 873 de 3 litros o HP

832 de 1litro. Opacidad visual = 91%.

2 Sustrato rigido disponible solo para las impresoras HP Latex de la serie R.

3 Basado en un estudio encargado por HP vy llevado a cabo en julio de 2020 con 100 proveedores de servicios de impresion en EE. UU., Alemania e India.
Beneficio bruto medio general indicado por la empresa: 31,5%. Escaparates de perfil recortado con tinta blanca: 44%.
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Conoce tus mModos

MODOS POR ENCIMA Y POR DEBAJO DE LA TINTA

Crea llamativos graficos publicitarios para ventanas sin sacrificar la
luz natural vy la visibilidad vy atrae al publico con la tinta blanca HP
Latex, gracias a los modos de impresion por encima y por debajo
de la tinta con los que podras reforzar la calidad vy la nitidez de la
Imagen cuando imprimes en vinilo transparente.

POR ENCIMA DE LA TINTA .....................................................E

Impresion de una capa de tinta blanca sobre una capa
transparente o de color.

Se utiliza en soportes transparentes en modo espejo. Este modo de impresion

se utiliza normalmente para pegatinas que se colocan en el interior de los

escaparates para ser visualizadas desde el exterior hacia el interior.
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DEBAJO DE LA TINTA ................................................. §

Imprime una capa de tinta blanca y después una capa de color
encima para cubrir el sustrato de color y para utilizar un fondo
blanco para imprimir el color encima.

Este modo de impresion es ideal para
mejorar los disefos vy las letras sobre
sustratos que no son blancos o en graficos
y adhesivos que se vayan a colocar en la
parte exterior de una ventana.
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MODO DE COLOR DIRECTO

Consiste en imprimir con color blanco en la misma capa que las
tintas de color

« Laimpresion en una sola capa tiene importantes ventajas en lo referente
a velocidad de produccion.

* La tinta blanca puede utilizarse sola para imprimir texto o disefos sencillos en
soportes de color o anadirse estratégicamente a los disefos.

 Este modo de impresion ofrece excelentes ventajas
para delinear o hacer destacar la imagen sin utilizar
un fondo blanco. Ofrece una definicion impactan-
te sobre soportes decorativos que no son blancos,
como la madera o el PVC negro.

CONOCE
TUS MODOS
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MODO SANDWICH

Con el modo sandwich de tres capas, la capa de tinta blanca se
imprime entre dos imagenes en color.

El modo sandwich de cinco capas permite crear carteles a doble
cara sin necesidad de imprimir en ambas caras del soporte.

« El modo sandwich se utiliza para dos aplicaciones diferentes, la de doble
cara vy la de dia y noche.

 La aplicacion de doble cara permite que una imagen se vea desde am-
bos lados del soporte transparente por igual, lo que resulta ideal para
colgar pancartas para la sehalizacion en exteriores o eventos.

* Las aplicaciones para dia y noche estan disefadas para ser visualizadas
desde un solo lado con luz diurna, o retroiluminadas para conseguir lla-
mativas pantallas publicitarias LED.

3 CAPAS

Estas tres capas hacen posible que la imagen se
vea claramente sinimportar sies de diao de noche.
Durante el dia, la capa blanca sirve de base a la
capa de color exterior. Por la noche, la segunda
capa de color brilla gracias a la retroiluminacion,
dando una sensacion de alta gama con un gran
impacto en cualquier tipo de establecimiento.

5 CAPAS

Al utilizar tinta negra, o «blockout», como tercera
capa, se evita la transparencia entre las dos
caras. La opacidad total se mantiene para los
expositores colgantes en tiendas o exposiciones,
con resultados muchas veces sorprendentes e
inspiradores.
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Sumeérgete en una
iNMensa variedad de
trabajos de gran valor

La impresion con tinta blanca HP Latex te permite acceder a todo
un Mundo de nuevas aplicaciones para tu negocio, proporcionando
versatilidad con colores vivos y un blanco deslumbrante en una gran
variedad de soportes para aplicaciones de exposicion y decoracion.
Explora nuevas formas de aumentar los beneficios y captar mas
mercado con aplicaciones con un gran margen de beneficio para
establecimientos, eventos, ferias comerciales y, mucho mas, aprove-
chando al maximo el blanco mas blanco vy los colores mas vibrantes
en sustratos flexibles vy rigidos.?

1 El blanco maés blanco basado en las impresoras HP Latex 700 W y 800 W. El blanco maés blanco basado en ISO/DIS 23498 en comparacion con las
alternativas de la competencia que utilizan disolventes y tecnologias UV con valor inferior a 50.000 ddlares en mayo de 2020. Prueba realizada en vinilo
autoadhesivo negro opaco (L*:4,16 - a:0,48-b:2,34) con modo de impresion 160% UF utilizando cartuchos de tinta blanca Latex HP 873 de 3 litros o HP
832 de 1 litro. Opacidad visual = 91%.

2 Sustrato rigido disponible solo para las impresoras HP Latex de la serie R.

3 Basado en un estudio encargado por HP y llevado a cabo en julio de 2020 con 100 proveedores de servicios de impresion en EE. UU., Alemania e India.
Beneficio bruto medio general indicado por la empresa: 31,5%. Escaparates de perfil recortado con tinta blanca: 44%.
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_a tinta blanca
ouede parecer
complicada
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Al considerar la tinta blanca para la impresion de gran formato, mu-
chos proveedores de servicios de impresion tienen dudas sobre el
valor que esta tinta puede aportar a su negocio. La tinta blanca se
elabora con pigmentos que poseen un tamano y un peso de parti-
cula mayores, por lo que puede llegar a obstruir el cabezal de im-
presion. También suele generar sedimentos en el cartucho de tinta,
el cabezal de impresion y otros componentes de la impresora. Por
estas razones, las tecnologias tradicionales basadas en solventes vy
UV requieren una intervencion periodica, incluso cuando no se esta
imprimiendo, o que genera problemas de mantenimiento y de des-
perdicio de tinta.
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3 Razones para elegir la
tecnologia HP latex

Si estas pensando en las aplicaciones de alto valor que puedes ofre-
cer a tus clientes con tinta blanca, entonces deberias considerar la
tecnologia HP Latex, una tecnologia disehada especialmente para
dar respuesta tanto a las oportunidades como a los retos asociados
a la impresion en blanco.

RAZON 1

Imprime en blanco sin complicaciones

El innovador sistema de recirculacion automatica de HP hace gque la tinta blanca recir-
cule continuamente tanto dentro del sistema de suministro de tinta como en el cabezal
de impresion, y esta disefado para evitar atascos y mantener la impresora lista para
imprimir.! El sistema de recirculacion automatica vy la limpieza del cabezal de impresion
reducen el purgado manual. Cuando no se utiliza, el cabezal de impresion de inyeccion
de tinta térmica blanco extraible HP se almacena en una camara giratoria fuera de linea,
lo que significa que no hay desperdicios de tinta entre los trabajos con tinta blanca.?

. RAZONES PARA
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RAZON 2

Consigue el blanco mas blanco con una opacidad extraordinaria

Gracias a los pigmentos de dioxido de ti-
tanio, aptos para uso en exteriores, la tin-
ta blanca HP Latex se ha disefado para
conseguir el blanco mas blanco,® con una
opacidad y una intensidad extraordinarias.
La tinta blanca se estratifica con facilidad,
de forma uniforme y plana, adaptandose
perfectamente a la forma del soporte.
Refleja la luz de forma directa y uniforme
para conseguir una mayor consistencia
en el brillo, que ayuda a preservar la tex-
tura del soporte en materiales como el
aluminio o el papel de pared.

La tinta blanca HP Latex resiste a la colo-
racion amarillenta con el paso del tiem-
po* - es muy resistente a las reacciones
fotoguimicas vy, a diferencia de las tin-
tas de curado UV, no contiene fotoinici-
adores ni blangueadores opticos.
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RAZON 3

Impresiones resistentes a los rasguiios y una tinta flexible que
facilita la instalacion

Las tintas HP Latex, duraderas y con base de agua, proporcionan una excelente
resistencia a los rasgufios® que contribuye a reducir el riesgo de dafos durante el
acabado y el envio y permiten una facil instalacion del grafico en espacios publicos,
en los que el desgaste puede ser un factor a considerar. A diferencia de lo que ocurre
con las tecnologias tradicionales basadas en tinta UV, la tinta flexible HP Latex permite
un plegado y una flexion sin agrietado, o que la convierte en la opcion ideal para
aplicaciones flexibles, como la rotulacion de vehiculos y los embalajes. Ademas, las
tintas HP Latex con base de agua producen impresiones inodoras.® Por eso, no se
requiere ningun tipo de ventilacion.’
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SUMERGETE EN EL MUNDO
DE LA TINTA BLANCA HP LATEX
WHITE INK'Y DESCUBRE UNA
INMENSA VARIEDAD DE TRABAJOS
DE GRAN VALOR

La impresion con la tinta blanca HP
Latex te descubre todo un mundo de
aplicaciones al alcance de tu negocio,

gracias a una impresion blanca sencilla,
con el blanco mas blanco,® v tintas
flexibles con base de agua.

1. La solucion de tinta blanca de HP cuenta con un innovador sistema de recirculacion de la tinta blanca, que opera
tanto en el sistema de suministro de tinta como en el cabezal de impresion. Los cabezales de impresion extraibles
HP 886 White Latex y HP 836 White Latex se colocan en los cartuchos de almacenamiento, lo que hace que la tinta
blanca no se utilice durante el mantenimiento mientras los cabezales no estan en uso.

2. Cuando se colocan los cabezales de impresion HP White Latex en los cartuchos de almacenamiento, no se utiliza
tinta blanca para el mantenimiento mientras los cabezales no estan en uso.

3. El blanco mas blanco basado en las impresoras HP Latex 700 W y 800 W. El blanco mas blanco basado en ISO/
DIS 23498 en comparacion con las alternativas de la competencia que utilizan disolventes y tecnologias UV con
valor inferior a 50.000 dodlares en mayo de 2020. Prueba realizada en vinilo autoadhesivo negro opaco (L*:4,16 -
a:0,48-b:2,34) con modo de impresion 160% UF utilizando cartuchos de tinta blanca Latex HP 873 de 3 litros o HP
832 de 1litro. Opacidad visual = 91%.

4. Resistencia a la coloracion amarillenta conforme a la prueba interna de HP WeatherOmeter realizada en octubre
de 2017 con recubrimiento HP Latex de 1 punto por pixel en una gama de sustratos sin laminar rigidos vy flexibles.
Coloraciéon amarillenta basada en L* y B* de muestras en las que el blanco se ha colocado debajo de la tinta de color.
La funcionalidad de tinta blanca es opcional y requiere la compra del kit opcional HP White Ink.

5. HP Latex Overcoat mejora la resistencia a los rasgufos en impresiones de bajo coste en las que la laminacion es
poco practica o demasiado cara. Resistencia a rasgufos conforme a una prueba interna de HP realizada en enero de
2018, que demostro una resistencia equivalente en impresiones producidas con tintas HP Latex para las impresoras
HP Latex de la serie R y con tintas HP Latex para la impresora HP Latex 1500, que proporcionan una resistencia al
rayado comparable a una muestra representativa de tintas disolventes fuertes en carteles de PVC o vinilo autoadhe-
sivo. Calculos realizados por HP Image Permanence Lab sobre una amplia gama de soportes.

6. Hay una amplia gama de soportes con diferentes perfiles de olor. Algunos soportes pueden afectar al rendimiento
del olor en la impresion final.

7.Sin equipo de ventilacion especial significa que los sistemas de filtracion de aire no tienen que cumplir los requisi-
tos OSHA de EE. UU. Algunos modelos incluyen sistemas de recoleccion de condensacion. La instalacion de equipos
de ventilacion especial es una decision del cliente: consulta la Guia de preparacion del sitio para obtener detalles. Los
clientes deben consultar los requisitos y las normativas estatales y locales.
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CENTROS DE DISTRIBUCION

BCN +34 938 936 151
Rbla. Paisos Catalans, 8 | P.l. Torrent de S. Magdalena
08800 Vilanova i la Geltru, Barcelona

POL +34 938 307 842
Calle Mestral, 20
08213 Polinya, Barcelona

MAD +34 916 586 338
Calle Zapadores, 3,
28830 San Fernando de Henares, Madrid

VLC +34 961259 109
Calle Ciutat de Cartagena, 11B
46988 Paterna, Valencia

endutex@endutex.es
endutex.es
tienda.endutex.es

DEMO CENTER MADRID

Centro de demostracion,
impresion, corte y formacion
para empresas y clientes.

MAD +34 916 586 338
Ven a nuestro Demo Center
y resuelve tus dudas.

ENDUTEX TECH MATERIALS

POL +34 938 307 842
Calle Mestral, 20
08213 Polinya, Barcelona



