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La XLINE HYBRID representa el futuro de la impresién digital. Este
equipo inkjet de impresién hibrido permite trabajar en un formato super
ancho de hasta 2100mm, lo que supone un gran avance en cuanto
a produccién y prestaciones. La calidad de impresion, fiabilidad y estabilidad
del equipo son una garantia para aquellos modelos de negocio que aspiran
a liderar el mercado de la impresién de gran formato.

Especificaciones Técnicas

N° de Cabezales 4-16 maximo

Colores Estandar Cyan, Magenta, Amarillo y Negro

Tipo de Tinta UV-LED Certificados GREENGUARD GOLD y REACH

Tamano de Impresién Maximo 2100mm

Resolucién Hasta 2400dpi

RIP Caldera / Onyx (opcional)

Vacio 1 Turbina de 2,2kW



Resumen

- Impresora Inkjet hibrida de 2100mm y
curado por LED.

- Cabezales Ricoh Gen6 de 5pl, garantia de
impresién precisa y homogénea.

- Configurable de 4 hasta 16 cabezales
maximo.

- Productividad de hasta 185m2/h en
CMYK

+ Resolucién de hasta 2400 dpi.

- Configuracién de 4 colores CMYK con
opcién de Blanco y Barniz.

- Grosor maximo de 50mm.

- Vacio con 1 turbina de 2,2kW.

- Con capacidad de impresién de hasta 5
capas en la misma pasada.

- Posibilidad de imprimir relieves.

- Sistema manual de purga y limpieza de
cabezales.

- Funcién de salto de blancos en ejes X e Y.
- Prevencion de choques de cabezal
mediante sensores de crash.

- Medicién de altura de material mediante
sensor.

- Un puesto de control de serie en la

parte delantera.

- Carga mediante bobina motorizada y con
mandril de 2140mm.

- Mesas fijas plegables para impresién en
rigido.

Tecnologia LED

Con nuestra tecnologia de curado LED
optimizaras los gastos operativos y
reduciras la huella ecoldgica.

Esta tecnologia nos permite incluir, en
nuestro abanico de soportes, materiales
sensibles al calor.

El encendido y apagado instantaneos nos
permite un menor mantenimiento asi
como una mayor productividad.

Con nuestra tecnologia LED reduciras de
forma notable los costes energéticos.

Certificados de tintas

&

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
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Materiales / Manejo Aspectos ambientales

«  Admite materiales flexibles y rigidos de +  Aire comprimido 7 Bar a 40lt/min.
hasta 2100 mm de anchuray 50 mm de - Disefio abierto.
grosor. «  Temperatura 21-29°C

« Carga de bobina con mandril de 2140 mm. +  Humedad 40-80% sin condensacion.

« Bobinadores motorizados delante y detras.

- Mesas fijas plegables. Tintas estandar

« Un puesto de control en la parte delantera. « Cyan, Magenta, Amarillo y Negro.
«  Sistema manual de purga y limpieza de « Presentadas en envase de 1t
cabezales.

Tintas flexibles

Productividad « Cyan, Magenta, Amarillo y Negro.

- Hasta 110 m2/h con una fila de cabezales. .« Presentadas en envase de 5lt
. Hasta 185 m2/h con dos filas de cabezales.

Tintas opcionales

Requerimientos Eléctricos . Blanco
.« Monofasico de 220V (+/- 5%) + Barniz
50HZ / 15A

Programa de asistencia

- Consumo pico de 3300W «  Doce meses de garantia.

« Atencién de urgencias en
un maximo de 8h laborables.

« Respuesta proactiva en un
maximo de 16h laborables.
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