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Material en stock. Consultar disponibilidad Material de fabricación

Materiales

Metacrilato

Colada, colada colores 
y efectos especiales, 
extrusión PERSPEX®

MADERA DM

CARTÓN

Cartón compacto

KROMA®

Starwood DM

Kapa® Line
Kapa® Plast
Kapa® Fix
Foam® X

Smart® X
Star Foam Paper
New Mirage
New Mirage All Black
Flex Mirage

CARTÓN
PLUMA

PANELES 
LIGEROS

Cartón
microcanal

Cartón
doblemicro

Panel de papel gofrado

DISPA®

Cartón nido de abeja

E-BOARD

Cartón de construcción

ABIPLEX 

RE-BOARD®

Panel Acústico 

Eco Sound Rcy

Anclajes y 
adhesivos

Policarbonato

IMPEX®
IMPEX® UV
IMPEX® Hard Coated

PET Y PET-G

Marpet®-A FS
Marpet®-G FS

Poliestireno 
alto impacto

HIPS®

Polipropileno
alveolar y celular

PP Alveolar
E-Plast

PVC

Forex Lite® / PVC extra
Composite de PVC

PLÁSTICO

PANELES 
ACÚSTICOS

06

37

40

44

45

38

46

47

48

50

52

28

31

16

20

22

26

24

Composite 
de aluminio
Etalbond d3
Etalbond d2 y d1

COMPOSITE 
DE ALUMINIO

34

COMPOSITE 
DE ACERO

Panelbond Magnetic

33
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PLÁSTICOS
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Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

PLACAS DE METACRILATO CARACTERÍSTICAS DEL METACRILATO

Metacrilato de colada
Las placas de metacrilato de colada fueron las primeras que se 
produjeron hace 80 años. Ofrecen mejores propiedades ópticas y 
de resistencia al agrietamiento que otras placas de metacrilato, lo 
que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones que requie-
ran un aspecto visual impecable. Está disponible en un amplio ran-
go de colores y espesores así como una gran variedad de texturas 
superficiales para aplicaciones de todo tipo.

Metacrilato de extrusión
Las placas de metacrilato de extrusión son ideales para aplicacio-
nes de acristalamiento en general y está disponible en incoloro, 
blanco opal, hielo, opaco y colores. También se fabrica una versión 
del metacrilato de extrusión Alto Impacto.

Las placas de PMMA se fabrican a partir del Metacrilato de Metilo 
Monómero (MMA). Es un material termoplástico y termo-moldeable 
con extraordinarias propiedades que ofrece múltiples posibilidades de 
transformación. Resistente, fácil de manipular, estable y con una alta 
resistencia a la intemperie.
Considerado como un sustituto del vidrio en el sector de la Construc-
ción y Diseño, por sus altas propiedades de ligereza, flexibilidad y re-
sistencia mecánica.

APLICACIONES
Construcción e interiorismo
•	 Balconeras
•	 Cubiertas
•	 Lucernarios
•	 Claraboyas
•	 Acristalamientos de seguridad
•	 Paredes divisorias
•	 Cerramientos
•	 Escenografías
•	 Iluminación
•	 Exposiciones y Museos
•	 Espacios efímeros
•	 Mobiliario
•	 Protección solar
•	 Bañeras hidromasaje
•	 Barreras acústicas...

Industria
•	 Parabrisas
•	 Ventanas de caravanas
•	 Náutica
•	 Protección de maquinaria
•	 Plantas industriales
•	 Protección de vehículos
•	 Industria Sanitaria
•	 Acuarios
•	 Trofeos...

Comunicación Visual
•	 PLV
•	 Impresión digital
•	 Rotulación
•	 Retail
•	 Difusores comunicación 

visual luminosa

PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Unidad Valor

Densidad g/cm3 1.19

Dureza Rockwell Escala M 92

Absorción de agua % 0,2

Flamabilidad Clase B2/M

Transmisión lumínica % (3 mm) 4>92

Índice refractivo - ºC x 1.49

Punto de reblandecimiento Vicat 10-5. K-1 >110

Coeficiente de dilatación lineal MPa 7.7

Resistencia sobre la tracción MPa 75

Módulo de elasticidad kj 3210

Resistencia al impacto M-2 12

METACRILATO
COLADA

METACRILATO
EXTRUSIÓN

METACRILATO
ALTO IMPACTO

M50

Densidad (Kg/m2) 1,19 1,19 1,18

Transmisión lumínica  
Espesor 4 mm (%) >92 >92 90

Módulo de elasticidad (MPa) 3210 3030 2500

Temp. Trabajo en continuo (ºC) 80 75 75

Coeficiente de expansión linial
(x10-5. ºC-1) 7 7 6,5

Clasificación al fuego B2/M4 B2 B2

Resistencia ante impactos * * **

Resistencia química * * *

Resistencia rayos UV **** **** ****

Termoformabilidad *** *** **

Manipulación ** ** **
Corte por láser
Espesor 3 mm **** **** ****

Contacto con alimentos *** *** ***

(****)  Excelente     (***)  Muy bueno     (**)  Bueno     (*)  Regular   
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PLACAS INCOLORO

Medidas estándar
3050 x 2030 mm · 6 a 25 mm
2050 x 1250 mm · 30 a 50 mm

METACRILATO DE COLADA

Características únicas
Completamente resistente a la intemperie 
Excelente transmisión de luz
Ligero
Apto para termoconformar
Apto para corte por láser

Aplicaciones
Letreros de neón
Serigrafía
Nombre y señalización vial
Techos de invernaderos y terrazas 
Acristalamiento de balcones
Barandillas de escalera
Acristalamiento de seguridad
Acristalamiento
Tapas protectoras
Urnas
Rótulos
Letras corpóreas
Expositores y PLV

INCOLORO

Espesor (mm) Stock

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

40

50

RECICLADO

Espesor (mm) Stock

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

40

50

PLACAS  BLANCO CON 2 CARAS BRILLO

PLACAS INCOLORO, BLANCO Y NEGRO CON 1 CARA MATE

Medidas estándar
3050 x 2030 mm · 3 a 30 mm 

Medidas estándar
3050 x 2030 mm

ESTÁNDAR

PERSPEX® 050· 25% LT 
PERSPEX® 030· 40% LT 
STARCAST 1245 25% LT

METACRILATO DE COLADA

BLANCO

Espesor (mm) Stock

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

RECICLADO

Espesor (mm) Stock

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

INCOLORO BLANCO
OPAL NEGRO

Espesor (mm) Stock Stock Stock

3

5

050

LT 36 %

030

LT 67 %

1245

LT 25 %

1045

LT 46 %
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PERSPEX® SPECTRUM Y DIFFUSE | Difusores especial led

PLACAS OPAL BLACK & WHITE | Difusor gris oscuro que se torna blanca con leds

BLOQUE OPAL | Para corpóreas con led integrado

Medidas estándar
3050 x 2030 mm

Medidas estándar
3050 x 2030 mm

Medidas estándar
1000 x 1200 mm 
2000 x 1200 mm

Acabado
1 cara mate

Acabado
Brillo 2 caras

Metacrilato opal con alto poder de difusión 
y 50% de transmisión lumínica, especial para 
corpóreas y rótulos ilumi-nados con LED.

Diferente aspecto visual de día y de noche. 
De día el color es negro y de noche la placa 
retroiluminada se ve blanca.

Bloque de metacrilato OPAL con alto poder de 
difusión y transmisión lumínica, especial para 
corpóreas de espesor 20 y 30 mm para integrar la 
iluminación en el interior.

1TL1
2 CARAS BRILLO

DIFFUSE
2 CARAS MATE

Espesor (mm) Stock Stock

3

PERSPEX® SECRET SIGN 
BLACK & WHITE

Espesor (mm) Stock

3

BLOQUE OPAL

Espesor (mm) Stock

30

SPECTRUM LED DIFFUSE (2 CARAS MATE)

1TL1

LT 36 %

SA 9T25 | Black/White

LT 16 %

DF60

LT 60 %

METACRILATO DE COLADA

PLACAS DE METACRILATO PERSPEX® |  Para iluminación por el canto

Placas G-LUX Placas S-LUX

Medidas estándar
3050 x 2030 mm

Iluminación led
Iluminación perimetral con tira de led flexible

Placa transparente con acabado brillo en las dos 
caras que contiene partículas para el control de 
la reflexion emitida por la luz, obtenieno un grado 
de iluminación e uniformidad superior.

Placas transparentes con acabado texturado ma-
tizado en 1 cara.

METACRILATO DE COLADA

Reflector

ReflectorLed

Led

G-LUX

S-LUX

Difusor

Imagen impresa en 
difusor sin adhesivo

PERSPEX® 
G-LUX

Espesor (mm) Stock

4

6

8

Espesor de la placa G-LUX (mm)

Ancho panel 
iluminado (mm) 4 mm 6 mm 8 mm

<300 G 005 - -

<800 - G 015 -

entre 700 
y 1200 - G 025 G 025

entre 1000 
y 1500 G 035 G 035 -

Espesor de la placa S-LUX (mm)

Ancho panel 
iluminado (mm) 8 mm 10 mm

<300 - -

<800 - -

entre 700 
y 1200 SL 000 SL 000

entre 1000 
y 1500 SL 000 SL 000

PERSPEX®
S-LUX

Espesor (mm) Stock

8

10

PANEL ILUMINADO POR EL CANTO PANEL ILUMINADO POR EL CANTO
DIFUSORES

DIFUSORES

PERSPEX® STARCAST

1T77

LT 35 %

1845

LT 46 %
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12

PLACAS OPACAS, TRANSLÚCIDAS Y TRANSPARENTES | 2 caras brillo

PERSPEX® SWEET PASTEL · 1 cara brillo y 1 cara mate

Medidas estándar
3050 x 2030 mm · 3 a 30 mm 

Medidas estándar
3050 x 2030 mm

PERSPEX® 
SWEET PASTEL

Espesor (mm) Stock

3

METACRILATO DE COLADA COLORES Y EFECTOS ESPECIALES

NEGRO COLORES

Espesor (mm) Stock Stock

3

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

PERSPEX®  FLUORESCENT

Medidas estándar
3050 x 2030 mm

SA 2170
Lemon 
Bonbon
LT 0%

SA 7563
Sour 
Grape
LT 0%

SA 4287
Coral 
Candy
LT 0%

SA 7562
Parma 
Violet
LT 0%

SA 6382
Spearmint 
Green
LT 0%

SA 3143
Orange 
Fizz
LT 0%

SA 7489
Candy 
Floss Blue
LT 0%

SA 4274
Raspberry 
Sherry
LT 0%

SA 7490
Bubblegum 
Blue
LT 0%

PERSPEX®
FLUORESCENT

Espesor (mm) Stock

3

METACRILATO DE COLADA COLORES Y EFECTOS ESPECIALES

2T51
Helios 
Yellow
LT 76 %

LT = Light transmission % for 3 mm thickness (unless otherwise stated).
All product codes including “T” have constant light transmission overall thicknesses.

4T56
Mars 
Red
LT12%

3T19
Lava 
Orange
LT27%

6T66
Acid 
Green
LT86%

7T97
Neptune
Blue
LT14%

021
Celestial
Blue
LT92%

LT = Light transmission % for 3 mm thickness (unless otherwise stated).

PERSPEX® DUO | 2 colores en una laca | Para grabados impresionantes

Medidas estándar
2030 x 1270 mm

PERSPEX® DUO

PLATA ORO

Espesor (mm) Stock Stock

3

LT = Light transmission % for 3 mm thickness (unless otherwise stated).

5YY9 
Gold
LT 0%

9YY1 
Silver
LT 0%
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PLACAS DE METACRILATO DE EXTRUSIÓN PERSPEX® XT | 2 caras brillo

Placas de metacrilato de extrusión PERSPEX® XT BLANCO | 2 caras brillo

METACRILATO DE EXTRUSIÓN

Medidas estándar
2050 x 1250 mm · 1 mm
3050 x 2050 mm · 1,5 a 20 mm

Medidas estándar
3050 x 2030 mm

La Placa de Metacrilato de Extrusión es un termoplástico 
de excelentes propiedades técnicas que se obtiene a partir 
de granza de PMMA procesada con máquinas extrusoras, 
obteniendo placas de un calibre uniforme, bajo nivel de 
tensiones, excelente calidad óptica y una alta resistencia a la 
intemperie y al impacto.

PERSPEX® XT
INCOLORO

PERSPEX® XT
NEGRO 9X10

Espesor (mm) Stock Stock

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

18

20

PERSPEX® XT 
BLANCO HIELO

1X30

PERSPEX® XT
BLANCO OPAL 

1X11

PERSPEX® XT
BLANCO OPACO

1X09

Espesor 
(mm) Stock Stock Stock

2

3

4

5

6

8

10

PLACA DE METACRILATO DE EXTRUSIÓN  |  Acabado espejo

METACRILATO DE EXTRUSIÓN ESPEJO

Medidas estándar
3050 x 2050 mm 
1220 X 2440 mm | 1,8 mm auto-adhesivo

2208
YELLOW

2422
AMBER

1300
GOLD

1119
ORANGE

PLATA
7001

ORO
7013 COLOR

Espesor (mm) Stock Stock Stock

1,8

3

Placas obtenidas por metalización en la parte posterior de la 
placa acrílica. Para ser utilizados como espejos de seguridad 
en aplicaciones especificas donde el espejo standard de cristal 
no es apropiado. Se puede curvar en frío, resistente a la rotura, 
ligera y fácil manipulación, siempre protegiendo la parte 
posterior de la placa para no dañar el espejado.
Para alta seguridad o alto peligro de rotura, podemos suministrar 
espejos de policarbonato compacto.

Aplicaciones
Guarderias
Prisiones
Decoración
Discotecas
Zonas de Juegos
Máquinas recreativas
Displays
Náutica
Industria
Publicidad
Escaparates...

1310
RED

1400
RED

1020
PURPLE

2423
RED

1450
PINK

1350
ROSE GOLD

2424
BLUE

1000
BLUE

2069
BLUE

1050
GRAY SMOKE

1600
BRONZE

2064
GRAY SMOKE

4674
GREEN

2404
BRONZE

2414
GREEN

2120
TEAL
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PLACAS DE POLICARBONATO

POLICARBONATO

Medidas estándar
3050 x 2050 mm 
2050 x 1525 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Unidad Valor

Densidad g/cm3 1,20

Dureza Rockwell Escala M 92

Absorción de agua % 0,30

Flamabilidad Clase B-s1, d0

Transmisión lumínica % (3mm) >92

Índice refractivo ºC x 10-5 1.585

Punto de reblandecimiento Vicat k-1 148

Coeficiente de dilatación lineal m m /m*K 0,065

Resistencia sobre la tracción MPa 60

Módulo de elasticidad MPa 2200

Resistencia al impacto kj M-2 >12

Las placas de policarbonato compacto IMPEX® se fabrican por 
el proceso de extrusión a partir de una resina de Policarbonato 
estabilizada a los rayos UV de la multinacional 3A Composite, 
conforme a la norma EN ISO 9001.
El policarbonato es un termoplástico amorfo que tiene 
una alta resistencia al impacto (prácticamente irrompible). 
Imprescindible su aplicación en espacios donde se exijan 
materiales de máxima seguridad y clasificación al fuego Clase 1.

Características únicas
Prácticamente irrompible
250 veces más resistente que un vidrio del mismo espesor
Se puede doblar y fijar cuando está frío.
Serigrafía imprimible
A prueba de la intemperie
Resistente al vandalismo

Aplicaciones
Industria
Arquitectura y construcción
Interiorismo
Automoción
Aplicaciones de exterior y interior
Cubiertas
Protección de maquinaria
Luminarias
Rótulos y señalización
PLV
Paredes
Barreras de sonido
Acristalamiento de escuelas y hospitales
Aplicaciones con normativa de resistencia al fuego

PLACA IMPEX® E  IMPEX® UV
Su alta transparencia y su superficie lisa hace que sea un 
atractivo material para una amplia gama de aplicaciones. 
Ofrecen extrema resistencia al impacto incluso hasta en 
temperaturas de -100ºC. Estas placas se pueden termo-
conformar y curvar en frío y son fáciles de manipular.

PLACA IMPEX® HC
Ofrece una gama de placas de superficie anti-rayado
y resistente a los agentes químicos. El recubrimien-
to a dos caras aumenta la durabilidad, aumenta la 
estabilidad UV y minimiza el amarillamiento.

PRODUCTOS

POLICARBONATO PET-G PET

Densidad (Kg/m2) 1,20 1,27 1,33

Transmisión lumínica  
Espesor 4 mm (%) 87 88 86

Módulo de elasticidad (MPa) 2350 2020 2500

Temp. Trabajo en continuo (ºC) -100→120 -40→65 -20→60

Coeficiente de expansión linial
(x10-5. ºC-1) 6,5 5,0 5,0

Clasificación al fuego B-s1-d0 B-s1-d0 B-s1-d0

Resistencia ante impactos **** *** **

Resistencia química 0 *** ***

Resistencia rayos UV ***(1) ***(1) *** (1)

Termoformabilidad *** **** **

Manipulación *** *** ***
Corte por láser
Espesor 3 mm * ** **

Contacto con alimentos ** **** ****

(****)  Excelente     (***)  Muy bueno     (**)  Bueno     (*)  Regular     (0)  Limitado     (–)  No apto

(1) Versión UV

CARACTERÍSTICAS DEL POLICARBONATO, PET-G, PET
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PLACAS POLICARBONATO COMPACTO IMPEX® 

PLACAS POLICARBONATO COMPACTO IMPEX® UV  |  Con protección UV

POLICARBONATO

Medidas estándar
2050 x 3050 mm
1 a 20 mm

Características
Extrema resistencia al impacto
Protección al fuego B-s1-d0

Características
Extrema resistencia al impacto
Protección al fuego

Medidas estándar
3050 x 2050 mm
1 a 20 mm

IMPEX®
INCOLORO

Espesor 
(mm) Stock

0,75

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

IMPEX® UV
INCOLORO

Espesor 
(mm) Stock

0,75

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

IMPEX®
OPAL BLANCO

Espesor 
(mm) Stock

2*

3

4*

5*

IMPEX® UV
OPAL BLANCO

Espesor 
(mm) Stock

2

3

4

5

IMPEX®
UV FUME

Espesor 
(mm) Stock

2

3

4

5

PLACAS POLICARBONATO COMPACTO IMPEX® HC  |  Hard Coated a 2 caras

POLICARBONATO HARD COATED

Medidas estándar
2050 x 3050 mm

IMPEX® HC
INCOLORO

(DURA)

Espesor (mm) Stock

3

4

5

6

8

10

12

15

Placa de policarbonato con elevada resistencia a la abrasión y 
protección UV mejorada. Tiene una garantía de 10 años contra 
la rotura y 5 años contra la deslaminación y contra la intemperie.

Características
Extrema resistencia al impacto
Buena resistencia a la abrasión
Excelente resistencia a la intemperie
Alta claridad
No se puede termoformar como las otras placas de IMPEX®

Aplicaciones
Barreras de sonido
Acristalamiento de colegios y hospitales
Psiquiátricos y correccionales
Protección de maquinaria en ambientes químicos agresivos
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PLACA DE POLIÉSTER PET MARPET-A FS

PET | Marpet-a FS

Medidas estándar
1250 x 2050 mm | 0,7 a 2 mm

MAFPET-A FS es la placa de Poliéster termoplástico fabricada 
por BRETT MARTIN. Es un material que ofrece una excepcional 
característica que no tiene ningún otro material termoplástico, 
memoria mecánica, se puede doblar en frio, lo cual representa 
un ahorro importante en los costes de fabricación.

Características
Fácil manipulación, se puede troquelar
Permite pintado, barnizado y serigrafiado
Curvatura y plegado en frío. Efecto bisagra
Se puede cortar con láser y sierra
Transformación fácil y económica
Calidad óptica
Alta resistencia química
Autorizado para estar en contacto con alimentos
A temperatura mayor de 60ºC la placa cristaliza y se vuelve blanca

Aplicaciones
Industria
Publicidad
P.L.V.
Contenedores de alimentos
Sector químico
Sector Medicina
Señalización
Objetos de diseño

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Norma Unidad Valor

Densidad ISO 1183-1 g/cm3 55

Transmisión a 3mm ISO 13468-1 Escala M 67

Resistencia a la 
flexión ISO 178 % 1,33

Resistencia a la 
tracción en el punto 

de fluencia
ISO 527 Clase 86

Temperatura de 
deflexión térmica ISO 75-2 % (3mm) 86

Expansión térmica ISO 11359-2 ºC x 10-5 0,065

Temperatura 
de servicio - k-1 -20 a +65ºC

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Norma Unidad Valor

Densidad ISO 1183-1 g/cm3 1,27

Transmisión a 3mm ISO 13468-1 Escala M 88

Resistencia a la 
flexión ISO 178 % 80

Resistencia a la 
tracción en el punto 

de fluencia
ISO 527 Clase 50

Temperatura de 
deflexión térmica ISO 75-2 % (3mm) 72

Expansión térmica ISO 11359-2 ºC x 10-5 0,065

Temperatura 
de servicio - k-1 -20 a +60ºC

MARPET®-A FS 
INCOLORO

Espesor (mm) Stock

0,5*

0,75

1

1,5

2*

Clear

MARPET®-A FS 
INCOLORO AR
(1 cara mate) 

Espesor (mm) Stock

0,5*

0,75

1

1,5

2*

Anti-reflective

PLACA DE PETG MARPET-G FS

Resistencia
Flexibilidad
Rendimiento

PET-G | Marpet-g FS

Medidas estándar
2050 x 3050 mm | De 2 a 10 mm
1250 x 2050 mm | 0,5 y 0,7 mm

El PETG se encuentra entre el acrílico (PMMA) y el policarbonato 
(PC) en cuanto a propiedades técnicas y precio. Este material 
transparente tiene excelentes propiedades de termoformado y 
buena resistencia al impacto. El poliéster se puede imprimir sin 
problemas con todas las técnicas de impresión conocidas, con 
excepción de la impresión offset. 
Esta combinación de propiedades ofrece a los diseñadores y 
una enorme libertad de diseño. 

Características
Apto para imprimir
Buenas propiedades de combustión. Resistente al impacto
Seguro para los alimentos
Excelentes propiedades de conformado al vacío

Aplicaciones
Almacenamiento de alimentos y bebidas 
Stands y expositores para comercios minoristas 
Punto de venta
Fabricación de letreros
Embalaje
Acristalamiento
Pantallas protectoras

MARPET®-G FS
INCOLORO

Espesor (mm) Stock

0,5

0,7

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

10

12
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PLACA DE POLIESTIRENO ALTO IMPACTO HIPS |  1 cara mate y 1 cara brillo APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS PARA PLV

POLIESTIRENO ALTO IMPACTO

Medidas estándar
1250 x 2050 mm
1250 x 2500 mm
3050 x 2050 mm

HIPS ES EL MATERIAL PERFECTO PARA MOLDEO POR 
VACÍOCON UN PRESUPUESTO AJUSTADO. También es ideal 
para fabricantes de expositores en puntos de venta que deseen 
una superficie de “fácil impresión” en una amplia gama de 
colores, y es excepcional para aplicaciones exigentes como 
compartimentos para frigoríficos, en los cuales es fundamental 
un material con un aspecto brillante y limpio y que pueda entrar 
en contacto con los alimentos. 

Características
Buena resistencia al impacto.
Se pueden agregar aditivos de caucho para mejorar la durabilidad. 
Barato
La absorción de humedad no suele ser un problema y rara vez se 
requiere un secado previo.
Adecuado para aplicaciones de una o dos caras.
Resistente, rígido, fácil de fabricar y moldear.
Buena calidad de impresión, superficie mate uniforme y de fácil 
impresión.

Aplicaciones
Señales internas
Punto de venta
Material de exhibición
Gráficos impresos
Aplicaciones en contacto con alimentos
Equipamiento de tiendas
Fabricación de modelos
Formación al vacío

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Norma Unidad Valor

Densidad ISO 1183 g/cm3 1,06

Resistencia a la 
tracción en el punto 

de fluencia
ISO 527-2/50 Mpa* 22

Módulo E de tracción ISO 575-2 kJ/m2 1750

Alargamiento 
de rotura ISO 575-2 % 4

Impacto Charpy 
con muescas ISO 179/1eA kJ/m2 10

Impacto Charpy 
sin muescas ISO 179/1eU kJ/m2 13

Nivel de brillo/
mate a 60º ISO 2813 Unidades >90

Temperatura de 
deflexión térmica ISO 75-2/A ºC 87

Punto de 
ablandamiento 

de Vicat
ISO 306/B50 ºC 90

Inflamabilidad UL94 Clasificación media 
pensión

Contracción del 
molde ISO 294-4 % 0,4 - 0,7

BLANCO NEGRO

Espesor (mm) Stock Stock

1

1,25

1,5

2

2,5

3

4

5
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PVC ESPUMADO

PVC 

Medidas estándar Blanco
1560 x 3050 mm | 3, 5, 10, 15 y 19mm
2050 x 3050 mm | 3, 5, 8 y 10 mm
1220 x 2440 mm | 13mm
1220 x 3050 | 30 mm

Medidas estándar Negro
2050 x 3050 mm | 3, 5, 10 mm
1560 x 3050 mm | 19 mm

Placa extrusionada rígida a base de PVC expandido, que se 
caracteriza por su peso ligero, resistencia al impacto, superficie 
lisa,  baja flamabilidad, fácil montaje.
El acabado liso de su superficie la convierte en el producto ideal 
para el sector del Rótulo y Publicidad, se puede imprimir con 
tecnología látex y UV, pintar, serigrafiar...

Características
Ligero y rígido
Baja absorción de agua
Resistente al impacto
Gran facilidad de transformación
Elevada resistencia a los agentes químicos
Aislante térmico
Se puede imprimir, pintar, encolar, serigrafiar, taladrar y clavar sin 
perforar previamente
Resistencia limitada los rayos U.V.

Aplicaciones
Publicidad 
Impresión Digital U.V.
Serigrafía
Fotografía 
Stands
Interiorismo 
Expositor punto de venta
Revestimientos
Mamparas
Museos
Exposiciones itinerantes
Falsos techos

BLANCO NEGRO

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Norma Unidad Valor Valor

Espesor ISO 62 g/cm3 0,45-0,55 0,50-0,60

Absorción de la 
humedad ISO 868 % por 

peso <0,25 <0,25

Dureza extrema ISO 527 - >30 >30

Resistencia a la 
tensión ISO 178 Mpa 15 15

Módulo de flexión ISO 179 Mpa 900-1100 900-1100

Resistencia al 
impacto (Charpy) 1/1eU kJ/m2 10 12

Expansión térmica ISO 11359-2 mm/mºC 0,068 0,068

Temperatura de 
servicio - ºC -20 a 60 -20 a 60

BLANCO
100% 

RECICLADO
NEGRO

Espesor (mm) Stock Stock

1

2

3

4

5

6

8

10

13

15

19

30

No es tóxico, cumple con el REACH 
y la ROHS y es 100 % reciclable

Negro es 100% reciclado

COMPOSITE DE PVC RCY BOARD

PVC

Medidas estándar
2030 x 3050 mm

Con hasta un 80% de espuma de PVC recuperada. RCY Board 
es la alternativa ecológica al PVC y la alternativa económica al 
Composite de Aluminio.
El producto consta de dos superficies de PVC compacto y un 
núcleo de PVC espumado negro reciclado.

Características
Ligero y rígido 
Para impresión digital
Apto  para pegar vinilo
Gran facilidad de transformación 
Apto para V Cutt y formas

Aplicaciones
Publicidad 
Impresión Digital U.V.
Serigrafía
Fotografía 
Stands
Interiorismo 
Expositor punto de venta
Revestimientos
Exposiciones itinerantes
Falsos techos

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Norma Unidad Valor

Espesor ISO 62 g/cm3 0,55-0,65

Absorción de la 
humedad ISO 868 % por peso <0,25

Dureza extrema ISO 527 - >30

Resistencia a la ten-
sión ISO 178 Mpa 17

Módulo de flexión ISO 179 Mpa 1000-1200

Resistencia al impacto 
(Charpy) 1/1eU kJ/m2 12

Expansión térmica ISO 11359-2 mm/mºC 0,068

Temperatura de 
servicio - ºC -20 a 60

RCY BOARD
NÚCLEO NEGRO

Espesor (mm) Stock

3

5

No es tóxico, cumple con el REACH y 
la ROHS y es 100 % reciclable

Núcleo 100% reciclado



27

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

Material en stock. Consultar disponibilidadMaterial en stock. Consultar disponibilidad  Material de fabricación Material de fabricación

PANEL SANDWICH PP COMPACTO | Con núcleo de PP nido de abeja coextruido 

BLANCO NÚCLEO BLANCO BLANCO NÚCLEO NEGRO ALL BLACK

POLIPROPILENO ALVEOLAR

Medidas estándar
3050 x 2050 mm

Panel de polipropileno con núcleo de burbujas estructural 
coextruido. Las capas externas tienen una superficie 
perfectamente lisa, sin las estrías que caracterizan al 
polipropileno acanalado.

Características
Rígido, Ligero y plano
Tratamiento corona
Protección U.V.
100% Reciclable
Superficies mates
Resistente a la intemperie
Disponibilidad de retardante de la llama, bajo pedido
Placas con núcleo negro son opacas
Acabado SMOOTH tiene una cara más lisa apta para adhesivado 
de vinilo.
Las planchas con núcleos negros son opacas

Aplicaciones
Cartelería para impresión digital
Embalaje
Formas tridimensionales impresas

BLANCO

Espesor 
(mm)

Peso 
(g/m2) Stock

2,6 600

3 900

4,5 1200

5 1300

5 1500

8,4 2000

BLANCO
NÚCLEO NEGRO

(opaco)

Espesor 
(mm)

Peso 
(g/m2) Stock

3 900

5 1500

8,4 2000

NEGRO

Espesor 
(mm)

Peso 
(g/m2) Stock

3 1000

5 1000

8,4 2000

Acabado liso mate
Medidas estándar
2050 x 3050 mm | De 2,6 a 8,4 mm
1600 x 3050 mm | De 3, 4.5 y 5 mm

Acabado liso mate
Medidas estándar
2050 x 3050 mm | De 3, 5 y 8,4 mm

Acabado dos caras mate
Medidas estándar
2050 x 3050 mm | De 3 y 8,4 mm

E-PLAST PANEL DE POLIPROPILENO CELULAR

POLIPROPILENO CELULAR

Medidas estándar
3050 x 2050 mm

Panel de Polipropileno de Doble pared, con un núcleo celular, lo 
que le confiere bajo peso y las siguientes características.

Características
Ligero y económico
Homologación para uso alimentario
Reciclable 100%, escasa combustión
Resistencia al agua y a la intemperie
Resistencia a los agentes químicos y ácidos
Fácil manipulación. Corte y troquelado
Impresión por Serigrafía
Impresión digital

Aplicaciones para comunicación visual
Rótulos
Imagen corporativa
PLV
Promociones
Impresión Digital

Packaging
Cajas
Embalajes industriales
Envases
Protección de Pallets
Interiores de piezas industriales...

BLANCO NEGRO

Espesor 
(mm)

Peso 
(g/m2) Stock Stock

3 450

3,5 550

3,5 650

5 1050

10 1700

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Norma Descripción

Espesor (mm) 3,5 ±0,3

Peso (g/m2) 600 ±3%

Resistencia a la 
tracción (MPa) ISO 527 27 ± 1

Alargamiento 
a la rotura (%) ISO 527 800

Módulo de tracción ISO 178 1250 Mpa

Resistencia al impacto 
IZOD (Kj/m2) ISO 179 5

Temperatura de 
fusión (ºC) 163-172 ºC

Temperatura de 
reblandecimiento 

VICAT (ºC)
ISO 306 150 ±5

Coeficiente de 
dilatación (mm/mºC) ASTM D696 0,18

Calor específico 
(J/gºC) DSC 1,68

Resistencia eléctrica 
superficial (Ohmio) ASTM D257 Ca. 1013

Constante dieléctica 
(a 1 MHz) ASTM D150 2,25

Resistencia Dieléctica 
(KV/cm) ASTM D149 700
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PANELES
ACÚSTICOS



31

Material en stock. Consultar disponibilidadMaterial en stock. Consultar disponibilidad  Material de fabricación Material de fabricación

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

PANEL DE PET RECICLADO FONOABSORVENTE

PANEL ACÚSTICO ECO SOUND RCY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Fibra textil reciclada

Medida 2440 x 1220 mm o a medida

Espesores 9 mm
12 mm

Peso 9 mm: 1900 g/m2

12 mm: 2400 g/m2

Absorción

9 mm (αw 0.80) Cámara 200 mm
12 mm (αw 0.30) Pegado a la pared
(αw 0.75) Cámara 50 mm
(αw 0.90) Cámara 200 mm

Tolerancia de corte ± 2 mm

Instalación Sin obra, fácil y rápida / Fijado o 
suspendido

Limpieza Aspiración / Seco / Vapor a presión

Resistencia al fuego B-s2,d0. Ignífugo

Reciclado

Los paneles Eco Sound RCY no solo se destacan por su estética, 
también ofrecen un alto rendimiento acústico. Están fabricados 
con fibra de poliéster reciclada, extraída de botellas de plástico, 
proporcionando una solución eficiente y duradera para reducir el 
ruido. El diseño de nuestros paneles fonoabsorbentes facilita su 
instalación y desmontaje, aportando un toque creativo y original 
a tus espacios que se transforman en zonas con identidad única, 
ya sea mediante diseños exclusivos, imágenes corporativas o 
cualquier tipo de gráfico que refleje tu estilo.

Características
Panel fonoabsorvente
Instalación fácil sin obra
Imprimible
Fácil de cortar y mecanizar con cuchilla

Aplicaciones
Decoración
Hoteles
Restaurantes
Tiendas
Oficinas
Salas de reunión

ECO SOUND PRINT 
BLANCO Y BEIGE

Espesor 
(mm)

Medida 
(mm) Stock

12 1220x2440

ECO SOUND 
COLORES

Espesor 
(mm)

Medida 
(mm) Stock

9 1220x2440

12 1220x2440 ADHESIVO

Envase 
(ml) Stock

290

ADHESIVO TURBO

Envase 
(ml) Stock

290

Reciclado

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

PANEL ACÚSTICO ECO SOUND RCY

ECO SOUND PRINT

ECO SOUND COLORES

ADHESIVOS

ECO SOUND PRINT, marca un hito en la innovación, permitiendo 
la impresión de diseños personalizados en nuestros paneles 
fonoabsorbentes. Tus espacios se transforman en zonas con 
identidad única, ya sea mediante diseños exclusivos, imágenes 
corporativas o cualquier tipo de gráfico que refleje tu estilo.

La versatilidad de los paneles acústicos de colores radica en 
su capacidad para combinarse de formas diversas y flexibles. 
Se pueden generar desde patrones geométricos hasta formas 
artísticas. Independientemente de si buscas un aspecto moderno y 
elegante o un estilo más cálido y acogedor, los paneles se pueden 
fresar con mesas de corte digitales.

Sellador adhesivo profesional de alta velocidad de curado.  
Especialmente recomendado en aplicaciones donde se requieran 
unos tiempos de trabajo cortos. 

Dark Blue

Turmeric
Yellow

BlackLight
Camel

Moon
Grey

Urban
Grey

Blue Green TerracotaDark Green

Dark
Camel

Anthracite
Grey

Opera

Opera

Cloudy
Grey

Polar
White

Polar
White

Turquoise Coral Pink

Medidas estándar
1220 x 2440 mm | 12 mm

Medidas estándar
1220 x 2440 mm | 9 y 12 mm

ECO SOUND by

ECO SOUND by
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Plásticos Acero Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

COMPOSITE 
DE ALUMINIO
Y DE ACERO

PANELBOND MAGNETIC | Pizarras magnéticamente receptivas

COMPOSITE DE ACERO

Paneles metálicos blancos sin marco para pizarras 
magnéticamente receptivas de gran formato de composición 
libre. Con excelente calidad y fabricados en acero galvanizado 
lacado para impresión digital.
Ambos lados del panel tienen una superficie plana, lisa y 
uniforme, un lado con un revestimiento digital para ayudar a 
producir impresiones vibrantes y con colores rápidos y el otro 
lado con un revestimiento de pizarra.

Características
Fuerte y duradero
Superficie magnéticamente receptiva
Acabado pizarra blanca una cara 
Recubrimiento especial para impresión la otra cara 
5 años de garantía

Aplicaciones
Pizarras de gran formato para oficinas
Despachos e arquitectura y de ingería 
Pizarras de escuelas
Planning semanal
Planificacón de producción

Medidas estándar
1220 x 3050 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor panel (mm) 3 6

Espero chapa de acero (mm) 0,25 0,25

Peso (kg/m2) 6,35 9,37

Acabado Blanco para impresión digital / 
pizarra velleda

Núcleo PE Baja densidad

PANELBOND
MAGNETIC

Espesor 
(mm) Stock

3

6
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D3 PARA MECANIZAR

COMPOSITE DE ALUMINIO

Etalbond® es un panel composite de primera clase que consiste 
en un núcleo de polietileno reciclado no tóxico firmemente 
adhesivado entre chapas de aluminio de espesor 0,3mm en 
ambas caras. Los paneles etalbond® se producen con núcleos 
de diferentes espesores: 3 y 4 mm, anchos estándares de, 1500 
y 2000 mm y largos de 3050 y 4050 mm. El panel es ideal para 
utilizar en condiciones ambientales severas así como polución 
urbana y áreas industriales, ya que los paneles no tienen 
practicamente mantenimiento y su limpieza es muy fácil.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría

Aplicaciones
Imagen corporativa
Fachada ligera ventilada
Revestimientos interior y exterior
Revestimientos maquinaria...

D3 SMART 0,26 mm |  1 cara brillo | 1 cara mate

Espesor (mm) Colores 3050x1500 3050x2000

3 BLANCO

3 NEGRO

3 SILVER

D3 FR 0,30 mm |  1 cara brillo | 1 cara mate

Espesor 
(mm) Colores 1500x3050 1500x4050 1500x4050 1500x4050

3 BLANCO

ESPEJOS D3 0,30 mm

Espesor (mm) Colores 1250x3050

3 PLATA

3 GOLD

ETALBOND D3 0,30 mm |  1 cara brillo | 1 cara mate

Espesor 
(mm) Colores 3050x1500 4050x1500 3050x2000 4050x2000

3 BLANCO

3 NEGRO

3 SILVER

3 AZUL

3 ROJO

3 ANTRACITA

3 CEPILLADO

3 BLANCO

4 BLANCO

Amarillo SilverRojo Verde
claro

AntracitaAzul 
Navy

Negro

D1 Y D2 PARA IMPRESIÓN DIGITAL

Etalbond® d1 y d2 es una solución apropiada para el 
revestimientotanto para superficies interiores como exteriores. El 
material esrígido, ligero con excelente planimetría. Etalbond es 
un sandwich tipo panel composite de primera clase que consiste 
en un núcleo de polietileno no tóxico firmemente ad-hesivado 
entre delgadas hojas de aluminio en ambas caras. Los pa-neles 
etalbond® se producen con núcleos de diferentes espesores: 
2, 3 y 5 mm, con hojas de aluminio de 0,15, 0,17, 0,20 mm, 
anchosestándares de 1500 y 2000mm y largos de 3050 mm. El 
espesor total de etalbond® es de 3mm.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría
Panel con acabado de PVDF para exterior

Aplicaciones
Soporte para impresión digital para comunicación visual apto para 
exterior

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

COMPOSITE DE ALUMINIO

D1 0,15 mm | 2 caras mate

Espesor 
(mm) Colores Acabado 3050x1500

3 BLANCO MATE | MATE

D2 SMART 0,17 mm | 2 caras mate

Espesor 
(mm) Colores Acabado 3050x1500

3 BLANCO MATE | MATE

D2 0,20 mm

Espesor 
(mm) Colores Acabado 3050x1500 3050x2000

3 BLANCO MATE | 
MATE

3 BLANCO BRILLO | 
MATE

3 NEGRO BRILLO | 
MATE

3 CEPILLADO BRUSHED | 
PRIMER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor panel 2, 3, 4 y 6 mm

Espesor láminas d2 0,2 mm | d1 0,17 mm

Peso d2 2,6, 3,5, 4,4, 6,2 kg/m2

d1 2,4, 3,3, 4,3, 6,1 kg/m2

Espesor panel ± 0,2

Ancho panel -0,00 / +4,00  

Longitud del panel ≤4000 mm: -0,0/+4,0

Escuadrado 3,00 mm

Dilatación 
térmica lineal 2,4 mm/m por diferencial de 100ºC

Lacado 18 µm

Dureza Lápiz min H

Aceptables 
pequeños defectos 

no visibles en un 
ángulo de 90º desde 

una distancia de

≤ 1 m 

Film protector
El film protector se suministra unos 
5 mm max. menos en el ancho a fin de 
poder diferenciar el acabado del panel

Alineación/temple 
chapa aluminio EN AW - 3105/H44 o 4116/H44 4116/H46

Densidad del núcleo 
de polietileno 

tipo LDPE
0,92 g/cm3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor panel 2, 3, 4 y 6 mm

Espesor láminas 0,3 mm

Peso 2,9, 3,8, 4,8, 6,6 kg/m2

Tolerancia 
espesor panel ± 0,2

Tolerancia 
ancho panel -0,00 / +4,00  |  -0,00 / +8,00

Longitud del panel ≤4000 mm: -0,0/+4,0

Escuadrado 3,00 mm

Dilatación 
térmica lineal 2,4 mm/m por diferencial de 100ºC

Lacado 22 µm

Dureza Lápiz min H

Aceptables 
pequeños defectos 

no visibles en un 
ángulo de 90º desde 

una distancia de

≤ 50 cm

Film protector
El film protector se suministra unos 
5 mm max. menos en el ancho a fin de 
poder diferenciar el acabado del panel

Alineación/temple 
chapa aluminio EN AW - 3105/H44 o 4116/H44

Densidad del núcleo 
de polietileno 

tipo LDPE
0,92 g/cm3

Medidas estándar
Espesor panel 2 | 3 | 4 | 6 mm
Espesor láminas 0,3 mm
Peso 2,9 | 3,8 | 4,8 | 6,6  kg/m2

Medidas estándar D1
Espesor panel 2 | 3 | 4 | 6 mm
Espesor láminas 0,17 mm
Peso 2,4 | 3,3 | 4,3 | 6,1  kg/m2

Medidas estándar D2
Espesor panel 2 | 3 | 4 | 6 mm
Espesor láminas 0,2 mm
Peso 2,6 | 3,5 | 4,4 | 6,2  kg/m2
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MADERA, 
PAPEL GOFRADO  
Y CARTÓN

STARWOOD DM PRINT

MADERA DM

STARWOOD DM Print es un tablero blanco para impresión 
a doble cara. A diferencia del papel, que es muy uniforme, 
la madera o DM tiene variedad de colores que fluyen en la 
impresión. También pueden aparecer manchas o motas de 
grano no deseadas en áreas de la impresión no deseadas donde 
el diseño las hace obvias. Si desea evitar esto, STARWOOD 
MD se suministra con las dos caras imprimadas en blanco que 
proporciona un efecto de bloqueo para evitar que se vea la 
textura. Esto ofrece una fantástica alternativa a otros soportes 
de impresión digital con un aspecto natural. 

Medidas estándar
1220 x 2440 mm

STARWOOD DM
Blanco 2 caras

STARWOOD DM
Negro 2 caras

STARWOOD DM
Natural 2 caras

Espesor 
(mm) Stock Stock Stock

3

5

10

19

CARACTERÍSTICAS Valor Método

Espesor (mm) 3 ± 0,02

Resistencia a la 
tracción (N/mm2) Min. 0,9 EN 319

Hinchazón (24h) (%) Máx. 35 EN 317

Resistencia a la 
flexión (N/mm2) Min. 30 EN 310

Contenido de 
humedad (%) 4 a 11 EN 322

Variación de 
densidad (%) ± 7 EN 323

Contenido de 
formaldehido 
(mg/100gr)

40 EN 120

Densidad (kg/m3) 840 ± 3 EN 323

Resistencia superficial 
(N/mm2) Min. 1200 EN 311

Variación 
dimensional (%)

Max. longitud: 0,60
Max. espesor: 15 EN 318

Absorción 
superficial (mm)

Min. ambas caras: 
150 EN 382-1

Contenido 
de sílice (%) Max: 0,05 ISO 3340
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Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

PANEL DE PAPEL GOFRADO

PANEL DE PAPEL 100% Y NÚCLEO GOFRADO

DISPA® es un cartón multicapa, disponible en dos espesores 
diferentes: 2,4 mm (3 capas) y 3,8 mm (5 capas). El núcleo de 
papel gofrado garantiza una excelente rigidez a la flexión y una 
buena planicidad. DISPA® está fabricado con papel certificado 
FSC® y es totalmente reciclable. Los paneles impresionan por 
su blanco brillante y sus superficies lisas, y son ideales para 
la serigrafía y la impresión digital. Con DISPA® conseguirá 
resultados de impresión brillantes. Aplicaciones: Campañas de 
publicidad en interiores |Paneles de techo | Expositores POS/
POP | Soportes para impresión digital directa y la serigrafía

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría
100% reciclable
Homologación FSC
Adhesivo base agua
Acabado blanco mate
Acabado marrón craft bajo consulta
Válido para construcción de muebles en la versión 3D

Aplicaciones
Displays
Eventos efímeros
Mobiliario
Escaparates
Stands...

DISPA DISPA-re DISPA
CANVAS

Espesor 
(mm) Stock Stock Stock

2,2

2,4

3,8

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

PANEL DE PAPEL GOFRADO

PANEL DE PAPEL 100% Y NÚCLEO GOFRADO

Medidas estándar
Blanco satinado con superficie lisa 
2,4mm x 1524 x 3050 mm | 3 capas 
3,8mm x 1250 x 2450 mm | 5 capas 
3,8mm x 1524 x 3050 mm | 5 capas

Medidas estándar
Blanco con superficie lisa y núcleo kraft. 100% reciclado
3,8mm x 1524 x 3050 mm | 5 capas

Medidas estándar
Blanco con textura de lienzo
3,8mm x 1524 x 3050 mm | 5 capas

DISPA®

DISPA® es un cartón multicapa, disponible en dos espesores 
diferentes: 2,4 mm (3 capas) y 3,8 mm (5 capas). El núcleo de 
papel gofrado garantiza una excelente rigidez a la flexión y una 
buena planicidad. DISPA® está fabricado con papel certificado 
FSC® y es totalmente reciclable. Los paneles impresionan por 
su blanco brillante y sus superficies lisas, y son ideales para la 
serigrafía y la impresión digital. Con DISPA® conseguirá resultados 
de impresión brillantes. Aplicaciones: Campañas de publicidad en 
interiores |Paneles de techo | Expositores POS/POP | Soportes 
para impresión digital directa y la serigrafía

DISPA®-RE

DISPA®re es un panel de papel multicapa, disponible en un grosor 
de 3,8 mm (5 capas). El uso de DISPA®re hace que su aplicación 
sea aún más sostenible. Expositores en puntos de venta, señalética 
colgante en un supermercado o una tienda, campañas publicitarias 
de temporada en interiores... su creatividad no tendrá límites

DISPA® CANVAS

DISPA®Canvas es un cartón multicapa disponible en 3,8 mm de 
espesor (5 capas). Los paneles impresionan con sus dos superficies 
con aspecto de lienzo de alta calidad. El cartón premium de 5 
capas con su núcleo de papel en relieve garantiza una rigidez de 
flexión y una planicidad óptimas. El lienzo DISPA® está fabricado 
con papel certificado FSC® y es totalmente reciclable.

DISPA
CANVAS

DISPA
DISPA-re

CARACTERÍSTICAS
DISPA CANVAS Valor Valor Tolerancia Método

Espesor (mm) 3,8 2,4 3,8 ± 0,4

Peso g/m2 775 640 800 ± 5 % EN 29073-1

Núcleo Papel 
blanco

Valor del color
L= 92 

a=+0,5
b=-0,3

L= 94 
a=+0,40
b=+1,50

CIELAB

Resistencia a la 
flexión N/mm2 3,0 5,0 4,0 EN 310

Valor PH 9,0 Neutral=7 ISO 6588
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Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
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Madera

CARTÓN DE PAPEL 100% 

CARTÓN COMPACTO

Medidas estándar
1220 x 2440 | 1 y 2 mm
1530 x 3050 | 1,5 hasta 5 mm

Medidas estándar
1020 x 720 mm / 1020 x 1540 mm / 1000 x 2000 mm

Medidas estándar
1400 x 3000 mm

Medidas estándar
1020 x 720 mm / 1020 x 1540 mm / 1000 x 2000 mm

KROMA DISPLAYBOARD

DISPLAY 
BOARD
Blanco

Espesor 
(mm) Stock

1

1,5

2

3

3,8

5

Materiales ideales para impresión digital de gran formato, serigrafía, 
impresión offset, laminación, comunicación visual y embalaje:
bordes de corte perfectos, excelente planitud, sostenibilidad 
certificada y reciclaje sencilla hacen que nuestros productos de 
cartón sean alternativas ideales a las placas de plástico.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría 
100% reciclable
Homologación FSC 
Adhesivo base agua 
Acabado blanco mate
Acabado marrón craft

Aplicaciones
Displays
Eventos efímeros 
Mobiliario
Escaparates
Stands...

Panel premium blanco con superficies lisas idénticas, excelente 
rigidez y alta rigidez para productos impresos llamativos, cajas 
rígidas, embalajes de lujo. Certificado FSC® | Sin madera | Sin 
ácidos | 100% reciclable

Soportes para carteles 
autoadhesivos
Soportes traseros de cartón 
sostenible para carteles 
independientes, señales, 
elementos decorativos, etc.

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

KROMA ALL WHITE

KROMA ALL BLACK

KROMA KRAFT

CARTÓN COMPACTO

Blanco

Espesor 
(mm) Stock

1

1,5

2

2,5

3

3,8

Negro

Espesor 
(mm) Stock

1

1,2

1,5

1,8

2,0

2,5

3

Kraft

Espesor 
(mm) Stock

1

1,6

2

3

4

Cartón premium blanco brillante con superficies lisas idénticas, 
excelente rigidez y alta rigidez para productos impresos llamativos, 
cajas rígidas, embalajes de lujo.
Certificado FSC® | Sin madera | Sin ácidos | 100% reciclable

Cartón de color marrón natural con superficies de papel Kraft sin 
blanquear en ambos lados. Tablero de alta calidad con aspecto y 
tacto naturales para expositores y embalajes.
Certificado PEFC I 100 % reciclable

Cartón de alta calidad de color negro intenso con superficies 
negras mate muy lisas. Tablero 100 % celulosa con gran volumen 
de material, excelente planitud y alta rigidez. Certificado FSC® I 
Libre de carbón negro I Libre de madera I 100 % reciclable
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Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

KROMA WHITE-BLACK-WHITE

KROMA BLANCO NATURAL

EKA BOARD

CARTÓN COMPACTO

Medidas estándar
700 x 1000 | 880 x 1240 | 1400 x 1000 | 1400 x 3000 mm

BLANCO NATURAL

Espesor (mm) Stock

1

1,5

2

3

EKA BOARD

Espesor (mm) Stock

1

1,2

1,5

2

2,5

3

4

8

Blanco-Negro-Blanco

Espesor (mm) Stock

1,5

2,0

2,5

3,0

Cartón sólido de dos colores fabricado con 100 % celulosa con 
superficies blancas brillantes y núcleo negro intenso, excelente 
planitud y alta rigidez para productos impresos de primera calidad 
y embalajes de lujo.

Certificado FSC | 100 % reciclable
Sin madera | Sin negro de carbono

Cartón blanco natural para expositores con excelentes propiedades 
de impresión y procesamiento posterior. Cartón ecológico para 
una amplia gama de aplicaciones de expositores y embalajes. 

Certificado PEFC | 100 % reciclable

Cartón de pulpa de madera blanca natural con superficies muy lisas. 
Cartón ligero, planitud superior y gran rigidez.

Certificado PEFC | 100 % reciclable
Norma de seguridad para juguetes DIN EN 71-3

STUDIOBOARD

COASTER BOARD

Coaster board

Espesor 
(mm) Stock

0,9

1,4

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

CARTÓN COMPACTO

Cartón para cajas plegables (FBB) de doble cara de color blanco 
brillante con superficies idénticas (2S). Tablero laminado de 
blancura brillante y alta rigidez.

Certificado FSC® (opcional) | 100 % reciclable
Sin plástico

Cartón de pulpa de madera pura con superficies blancas naturales 
sin revestimiento y gran capacidad de absorción para posavasos, 
posavasos y discos para sellar tapas. Cartón para posavasos de 
gran volumen y rigidez.

100 % fibra virgen
Sin OBA
Con certificación PEFC

Medidas estándar
700 x 1000 | 800 x 1200 | 1400 x 1000 

Medidas estándar
1020 x 720 | 1020 x 1540 | 1000 x 2000

Medidas estándar
700 x 1000 | 1020 x 720 mm

Medidas estándar
720 x 1020 mm

STUDIOBOARD

Espesor (mm) Stock

0,69

0,72

0,81

1

1,2
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Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

MaderaPlásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

CARTÓN DE PAPEL 100% Y NÚCLEO DOBLE DE PAPEL CORRUGADO 

CARTÓN MICRO CANAL

Material muy económico perfecto para la creación de cajas de 
envío, cartelería, señalización aérea, PLV o expositores.
Es ligero y resistente pero no es aconsejable para exteriores ya 
que no es impermeable.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría
100%reciclable
Homologación FSC
Adhesivo base agua
Acabado blanco mate
Acabado marrón craft

Aplicaciones
Displays
Eventos efímeros
Mobiliario
Escaparates
Stands...

BLANCO 2 CARAS KRAFT

Dimensión 
(mm) 3 mm 4,5 mm 3 mm

Stock Stock Stock

1550x2050

1500x2050

1600x2400

1600x2150

1750x2700

2000x2000

2400x1250

2400x1600

3000x1600

3000x2000

3100x2100

3150x1600

El Cartón microcanal estucado a una cara, es un soporte 
paraimpresión digital económico y con múltiples aplicaciones 
deestuchado, cartelería, exposición de productos, etc. Es un 
materialrígido, ligero y reciclable. Se puede imprimir con tintas 
UV y látex,respetuosas con el medio ambiente y de gran calidad 
y duración. También se puede troquelar para hacer figuras 
geométricas.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría
100%reciclable 
Homologación FSC
Adhesivo base agua
Acabado blanco mate
Acabado marrón craft

Aplicaciones
Displays 
Carterleria
Estuches

CARTÓN DE PAPEL 100% Y NÚCLEO CORRUGADO 

BLANCO
1 CARA

BLANCO
2 CARAS

Dimensión 
(mm)

1,5 mm 1,5 mm

Stock Stock

1600x2400

2400x1600

1550x2050

1500x1800

2400x1250

1550x2100

Medidas estándar
2400 x 1600 | 2000 x 3000 mm  |  Espesor 2,8 mm

CARACTERÍSTICAS
MICRO CANAL 2C ESPECIFICACIONES MÉTODO

Espesor (mm) 1,4 NP 1599: 1996

Gramaje (g/m2) 505 ISO 536: 2012

Revestimiento cara 
externa (Kpa) 1200 ISO 2759: 2001

ECT (KN/m) 5,6 EN ISO 3037: 2007

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES MÉTODO

3 mm 4,5 mm

Espesor (mm) 2,8 ± 10% 4,1 ± 10% NP 1599: 1996

Gramaje (g/m2) 650 750 ISO 536: 2012

Revestimiento cara 
externa (Kpa) 1300 1400 ISO 2759: 2001

ECT (KN/m) 7,8 8 EN ISO 3037: 2007

CARTÓN DOBLE MICRO CANAL
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E-BOARD · PANEL DE CARTÓN CON NÚCLEO NIDO DE ABEJA

CARTÓN NIDO DE ABEJA

Panel de papel con núcleo nido de abeja 100% reciclable para
comunicación visual en interiores.
Ofrecemos dos versiones una en 2D y otra en 3D ambas para im-
presión digital UV. La versión 2D es para aplicaciones en plano y
construcciones ligeras, mientras que la versión en 3D es mas 
apropiada para creaciones complejas y construcciones pesadas.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría
100% reciclable
Homologación FSC
Adhesivo base agua
Acabado blanco mate
Acabado marrón craft bajo consulta
Válido para construcción de muebles en la versión 3D

Aplicaciones
Displays
Eventos efímeros
Mobiliario
Escaparates
Stands...

E-BOARD EASY E-BOARD 3D E-BOARD XXL

BLANCO KRAFT

Espesor 
(mm) Stock Stock

12

16

BLANCO KRAFT

Espesor 
(mm) Stock Stock

12

16

30

BLANCO
sin film KRAFT

Espesor 
(mm) Stock Stock

10

19

1600 X 3050 mm - Blanco
1600 x 3150 mm - Kraft

1600 X 3050 mm - Blanco 
1600 x 3150 mm - Kraft

2030 x 3050 mm 

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

ABIPLEX · PANEL DE CARTÓN PARA CONSTRUCCIÓN 

CARTÓN DE CONSTRUCCIÓN

Medidas estándar
1220 x 2440/3050 mm

Abiplex es un material versátil e innovador de cartón compuesto 
de materias primas derivadas de la celulosa, fabricado 
íntegramente en España y pensado para aplicaciones de 
publicidad y comunicación general.
Por su versatilidad y bajo peso, Abiplex, es la mejor opción 
para la fabricación de todo tipo de material PLV: expositores 
FSD y sobre mesa, displays y tótems publicitarios, elementos 
de decoración para escaparates y eventos, mostradores y 
estanterías, mesas, sillas y mobiliario en general.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría
100%reciclable
Homologación FSC
Adhesivo base agua
Acabado blanco mate 
Acabado marrón craft bajo consulta
Válido para construcción de muebles en la versión 3D

Aplicaciones
Displays
Eventos efímeros
Mobiliario
Escaparates
Stands...

ABIPLEX CANTO AUTO-ADHESIVO

BLANCO KRAFT FR

Espesor 
(mm) Stock Stock Stock

9

13

BLANCO NEGRO ROJO

Espesor 
(mm) Stock Stock Stock

9,2

13,5

1630 X 2400 mm Largo cinta 124 cm

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera
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CARTÓN DE PAPEL 100% CON ESTRUCTURA RETICULAR PARA CONSTRUCCIÓN

CARTÓN DE CONSTRUCCIÓN

Medidas estándar
1600x2400 mm - 5mm
1600x3200 mm - 10 y 16mm

Cartón técnico especial para grandes construcciones en 3D 
ligeras, robustas y sostenibles. Facilidad de uso con las mesas 
de corte
digital.

Características
Ligero y rígido
Gran planimetría
100% reciclable
Homologación FSC
Adhesivo base agua
Acabado blanco mate
Acabado marrón craft bajo consulta
Válido para construcción de muebles en la versión 3D

Aplicaciones
Displays
Eventos efímeros
Mobiliario
Escaparates
Stands...

RE-BOARD® CANTO RE-BOARD®

PREMIUM 
BLANCO

BASIC 
BLANCO KRAFT BLACK

Espesor 
(mm) Stock Stock Stock Stock

5

10

16

PERFIL 
PLÁSTICO 
BLANCO

PERFIL 
PLÁSTICO 

NEGRO

Espesor 
(mm) Stock Stock

10

16

1600 X 2400 mm | 5 mm 
1600 x 3200mm | 10 y 16 mm

Packaging: 
2 rollos de 50m

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

CARTÓN DE CONSTRUCCIÓN

CARTÓN DE PAPEL 100% CON ESTRUCTURA RETICULAR PARA CONSTRUCCIÓN

RE-BOARD® BASIC
Re-board® Basic se basa en el núcleo patentado de Re-board® 
con las fortalezas para construir construcciones de papel 2D y 
3D sólidas y duraderas. El liner de Re-board® Basic está fabricado 
100% con fibras vírgenes de los países nórdicos

RE-BOARD® PREMIUM
Re-board® Premium es una pizarra creativa para construir
construcciones en papel 2D y 3D. Una capa superior suave y 
resistente de fibras vírgenes garantiza que resista el plegado nítido 
y los acabados exigentes.

RE-BOARD ® KRAFT
Re-board® Kraft tiene una capa superior de color cartón (kraft) para 
subrayar el mensaje medioambiental. Como todas las cualidades 
de Re-board®, se basa en un núcleo estriado de diseño único y es
resistente, fácil de cortar y se imprime perfectamente.

RE-BOARD® WHITE
Re-board® white es una superficie poco reflectante que proporciona
una legibilidad perfecta y una reproducción de imagen de calidad,
con un alto contraste de brillo

RE-BOARD® BLACK
Re-board® black presenta una exclusiva capa superior negra mate
similar al carbón y un núcleo con el mismo negro cualitativo que le
otorga un acabado exquisito.

ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN CON RE-BOARD®
Todos los accesorios necesarios para el acabado deseado.

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera
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CARTÓN PLUMA

KAPA®

KAPA® LINE

Medidas estándar
1520 x 3050 mm

KAPA® es un panel ligero de alta calidad con un núcleo de 
espuma de poliuretano y revestimientos de papel. La mayor 
parte del papel utilizado en nuestra producción ya cuenta 
con la certificación FSC® (FSC® C127595). Diseñado para una 
amplia variedad de aplicaciones de interior en el sector de la 
comunicación visual. KAPA® es adecuado para la decoración 
de interiores y escaparates y para PLV, así como para la 
construcción de maquetas, exposiciones en museos y como 
soporte para impresiones y mensajes publicitarios.
Utilizado como tablero de montaje o presentación. 
Extremadamente ligero y moldeable en 3D, KAPA® es 
simplemente el material ideal para la presentación de elementos 
visuales únicos, desde los formatos más pequeños hasta los más 
grandes, y lo es desde hace más de 50 años.

Características
Cartón pluma ligero de alta calidad
La mayor parte del papel tiene certificación FSC®
Para aplicaciones de interior
Moldeable en 3D

Aplicaciones
Rotulación interior
Alta rigide
Excelente planimetría
Fácil de cortar y troquelar
Se puede pintar, serigrafiar, imprimir
Utilizable a ambas caras de la placa
Buena estabilidad dimensional 

EL PANEL CLÁSICO POLIVALENTE.
El panel multiusos es el todoterreno de la gama de productos 
KAPA®. Alta rigidez y ligereza
Capas de revestimiento de papel con certificación FSC®
Disponible en formato maxi con una anchura de hasta 2 metros

KAPA LINE

Espesor 
(mm) Color caras Stock Uds. caja

5 Blanco 16

10 Blanco 8

Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

CARTÓN PLUMA

KAPA® PLAST

KAPA® FIX

EL PANEL DE IMPRESIÓN DIRECTA DE ALTA GAMA.
Excelente imprimibilidad e imágenes nítidas, repele la humedad y 
se puede limpiar.
Excelentes resultados de impresión
Capas de revestimiento de papel con certificación FSC®
Disponible en versión con núcleo de espuma blanca y en gran 
formato de hasta 2 metros de ancho.

KAPA® FIX es un cartón pluma con capas de recubrimiento 
autoadhesivas de cartón reforzado con aluminio en una o ambas 
caras, y un núcleo de espuma de poliuretano. KAPA®fix-1 tiene una 
capa de recubrimiento autoadhesiva en una cara; KAPA®fix-2 es la 
versión con capas de recubrimiento autoadhesivas en ambas caras.

KAPA® PLAST

Espesor 
(mm) Color caras Stock 

Núcleo gris
Stock 

Núcleo blanco Uds. caja

5 Blanco 16

10 Blanco 8

KAPA® FIX - 1

Espesor 
(mm) Color caras Stock Uds. caja

5 Blanco 16

10 Blanco 8

Medidas estándar
KAPA PLAST
1400 x 3000 | 1530 x 3050  | 2030 x 3050 mm

Medidas estándar
1530 x 3050 - 10 mm

KAPA PLAST WHITE
2030 x 3050 mm - 5mm
1530 x 3050 | 2030 x 3050 mm - 5 y 10mm

FOAM-X®

EL PANEL DE ESPUMA VERSÁTIL PARA INTERIORES CON 
SUPERFICIES DE PAPEL RECICLADO.
Relación ideal entre peso y estabilidad.
Revestimiento de varias capas de papel reciclado
Con certificación FSC® (FSC® C127595)
Para aplicaciones sencillas a corto plazo en interiores

FOAM-X®

Espesor 
(mm) Color caras Stock Uds. caja

5 Blanco 16

10 Blanco 8
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Plásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

MaderaPlásticos Aluminio Cartón
técnico

Cartón
pluma

Paneles 
ligeros

Paneles 
acústicos

Madera

PANELES LIGEROS

PANELES CON NÚCLEO ESPUMADO Y CARAS DE DIFERENTES MATERIALES

Paneles sandwich con núcleo de poliestireno extruído y caras 
exteriores de materiales diversos como PVC, PP, aluminio y madera 
prensada.

Características
Paneles muy ligeros y rígidos, excelente planimetría
Printfoam Plus, de PVC compacto y Printfoam PP  son aptos para 
fresar y doblar sin romper.
Acabado blanco mate de alta calidad, con film protector a 2 caras 
a excepción del Printfoam PP.
Máxima rigidez con el mínimo peso
Alta resistencia al exterior y a la humedad.
Óptimos resultados en Impresión Digital U.V. o Serigrafía.

Aplicaciones
Montaje de stands
Personalización punto de venta, productos con intimidad de 
formas, mobiliario efímero
Ambientes promocionales, exposiciones
Aplicaciones 3D
Paredes divisorias

SMART-X

NEW MIRAGE

NEW MIRAGE ALL BLACK

FLEX MIRAGE

SMART-X® es un panel de espuma ligero para aplicaciones de 
comunicación visual. Este panel de espuma extremadamente 
ligero, con superficies resistentes a la intemperie y a los rayos UV 
de poliestireno sólido resistente a los impactos (HIPS) y un núcleo 
de poliestireno expandido, es completamente impermeable. Estas 
propiedades hacen que sea un material ligero que puede utilizarse 
en aplicaciones exteriores hasta dos años sin que se produzca un 
cambio de color significativo.

Panel formado por un núcleo de poliestireno extrusionado de color 
blanco y recubierto por ambas caras por una superficie de PVC 
blanco espumado de 1 mm. Los bordes están escuadrados por los 
dos lados y su núcleo mecanizado lo hace más plano, mejorando 
la adherencia de los adhesivos. Con film protector en las 2 caras.

Panel formado por un núcleo de poliestireno extrusionado de color 
negro y superficies de PVC espumado negras y núcleo negro de 1 
mm. Los bordes están escuadrados por los dos lados y su núcleo 
mecanizado lo hace más plano, mejorando la adherencia de los 
adhesivos. Con film protector en las 2 caras.

Panel formado por un núcleo de poliestireno extrusionado de 
color blanco y recubierto por ambas caras por una superficie de 
PVC Compacto blanco apto para mecanizado en V y plegado. 
Los bordes están escuadrados por los dos lados y su núcleo 
mecanizado lo hace más plano, mejorando la adherencia de los 
adhesivos. Con film protector en las 2 caras.

SMART-X

Espesor (mm) Color caras Stock Uds. caja

5 Blanco 16

10 Blanco 8

STAR PAPER FOAM

Espesor (mm) Color caras Stock

5 Blanco

10 Blanco

NEW MIRAGE

Espesor (mm) Color caras Stock

6,5 Blanco

10 Blanco

19 Blanco

30 Blanco

40 Blanco

NEW MIRAGE ALL BLACK

Espesor (mm) Color caras €/placa

6,5 Negro

10 Negro

19 Negro

FLEX MIRAGE

Espesor (mm) Color caras €/placa

5 Blanco

10 Blanco

PANELES LIGEROS

STAR PAPER FOAM | Panel sandwich con superfies de papel

El panel STAR PAPER FOAM está constituido por un núcleo de 
poliestireno extruido (XPS) de color blanco, y por una superficie 
de papel de color blanco en ambos lados. El panel compuesto está 
recubierto de una película protectora sobre ambos lados. Los bordes 
están escuadrados por todos los lados. Es un panel libre de PVC.

Medidas estándar
2030 x 3050 mm: de 6,5 a 40 mm
1530 x 3050 mm: 10 mm y 19 mm
2030 x 4050 mm: 10 mm

Medidas estándar
2030 x 3050 mm: 6,5 a 19 mm

Medidas estándar
2030 x 3050 mmMedidas estándar

1530 x 3050 mm | 2030 x 3050 mm
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CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

BCN +34 938 936 151   
Rbla. Països Catalans, 8 | P.l. Torrent de S. Magdalena 
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona   

MAD +34 916 586 338 
Calle Zapadores, 3, 
28830 San Fernando de Henares, Madrid

VLC +34 961 259 109
Calle Ciutat de Cartagena, 11B
46988 Paterna, Valencia

DEMO CENTER MADRID

Centro de demostración, 
impresión, corte y formación 
para empresas y clientes.

MAD +34 916 586 338
Ven a nuestro Demo Center 
y resuelve tus dudas.

ENDUTEX TECH MATERIALS

POL +34 938 307 842 
Calle Mestral, 20
08213 Polinyà, Barcelonaendutex@endutex.es 

endutex.es
tienda.endutex.es

Materiales 
sostenibles
Materiales reciclados y reciclables. 
Endutex gestiona el reciclaje de 
materiales impresos

Soportes para 
impresión digital

Para comunicación visual, arquitectura,
interiorismo, automoción e industria

Materiales 
rígidos y ligeros
Para comunicación visual, arquitectura, 
interiorismo, automoción e industria

Lonas y
tejidos técnicos
Para puertas flexibles industriales, abrigos, 
muelles de carga, camiones y contenedores, 
hinchables para parques infantiles, cubiertas 
para piscinas, tapicería para automoción, etc.

Arquitectura textil
y lonas tensadas

Para carpas, cubiertas, beduinas, velas
tensadas, toldos, tiendas para Glamping,

microperforados técnicos y carpas cristal

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA
Distribución de materiales técnicos para comunicación visual, eventos, arquitectura, interiorismo e industria
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CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
BCN +34 938 936 151   
Rbla. Països Catalans, 8 | P.l. Torrent de S. Magdalena 
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona   
MAD +34 916 586 338 
Calle Zapadores, 3, 
28830 San Fernando de Henares, Madrid
VLC +34 961 259 109
Calle Ciutat de Cartagena, 11B
46988 Paterna, Valencia

DEMO CENTER MADRID
Centro de demostración, impresión, corte 
y formación para empresas y clientes.
MAD +34 916 586 338
Ven a nuestro Demo Center y resuelve 
tus dudas.

ENDUTEX TECH MATERIALS
POL +34 938 307 842 
Calle Mestral, 20
08213 Polinyà, Barcelona

endutex@endutex.es 
endutex.es | tienda.endutex.es


