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PK4-1007

0.6MPa

PK4-0912

Formato de datos

Conector

Aire comprimido

Ambiente

Peso neto

Área de succión

Voltaje

Configuración
herramientas

Vel. de corte máx.

Area del suelo (mm)

Caja packaging (mm) 

Opciones

Espesor máx 

Partes del equipo

Medida de corte

Formato DIN

USB

Succión

1.2m/s

16mm

±0.1 mm

DXF、PLT、PDF、HPG、HPGL、TSK、BRG、XML、CUT、
OXF、ISO、AI、PS、EPS

700KG About 920KG

2 áreas, 2 bombas 3 áreas, 3 bombas

Monofásico 220V/50HZ Trifásico 220V/50HZ (optional)

Temperatura： 0℃-40℃ Humedad： 20%-80%RH

1000mm*707mm 

A1/A2/A3/A4，B1/B2/B3/B4 A0/A1/A2/A3/A4，B1/B2/B3/B4

L2890×W1400×H1200 L2850×W1900×H1200 
L2150×W1400×H1200 (without range 
extender board and blanking board)

L2350×W1900×H1200 (without range 
extender board and blanking board

2280×1620×1570 

260Kg/400mm 360Kg/400mm

Ordenador con pantalla táctil Touch, alimentador de bobinas

Parametros Características

Aplicaciones

Diseñado para modelos de medida B1/A0.

4 portacuchillas fijos (0.9mm DK, 1.5mm DK, PK 1mm Rueda de plegado, PK
EOT1 una de cada), CCD, luz roja
1 portaherramientas genérico (puede sujetar herramientas de corte
universales como CUT, KISSCUT, EOT2, etc.)

cartón Pluma

Vinilos

Plástico

PP Celular/Alveolar

Film de PP

ABS

Cartón Corrugado

Material Reflectante

PVC Espumado

Folding

Cartón

Vinilo magnético

www. endutex.es

900mm*1200mm 

Carga y altura de la
mesa

2250×2150×1570

Systema Conveyor

 Precisión

La herramienta DK se actualizó a un motor de
bobina móvil para mejorar la estabilidad.

Soportes compatibles con herramientas
comunes y compatible con iECHO CUT,
KISSCUT, EOT y otras herramientas de corte.
La cuchilla oscilante puede cortar el material
más grueso hasta 16 mm.
Optimización automática de la alimentación
de hojas. 

Ordenador con pantalla táctil opcional, fácil
de usar.


