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TEJIDOS TECNICOS

Tejidos técnicos recubiertos de PVC
para transporte, puertas rapidas,
carpas, toldos y cubiertas de piscina.
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STAR 650 2L Ancho (cm)  Largo(m) Peso (g/m?)
Blanco 9003 250 60 650
Marfil 1013 250/300 60 650
Crema 1014 250 60 650
Arena 250 60 650
Amarillo 1003 250 60 650
Verde Trafic 6024 300 60 650
Verde 6026 250 60 650
Azul 5015 250 60 650
Azul Europa 250/300 60 650
Rojo 3002 250/300 60 650
Gris Silex 7032 250 60 650
Gris Oscuro 7037 250/300 60 650
Gris Claro 7038 250 60 650
GLOSS 720 2L Ancho (cm)  Largo(m) Peso (g/m?)
Blanco 9003 300 60/200 720
Blanco 9003 300 30 900
Verde 6026 300 30 900
Azul Claro 5015 300 30 900
Azul Europa 300 30 900
Rojo 3002 300 30/60
Gris Claro 7038 300 30/60/200
Gris Oscuro 7037 300 30 900
Negro 9005 300 30/60 900
POOL 580 L Ancho (cm)  Largo(m) Peso (g/m?)
Azul claro / Negro 250/300 60/200 580
TENT 630 2L FR Ancho (cm)  Largo(m) Peso (g/m?)
Blanco 9003 250/300 60 630
Azul 5015 250 60 630
Rojo 3002 250 60 630
Gris Claro 7038 250 60 630
Gris Oscuro 7037 250 60 630

Negro 9005 250/300 60 630
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STAR 650 2L

Tejido de poliéster de 6509 de alta tenacidad recubierto de PVC
lacado por ambas caras. Soldable por calor y por alta frecuencia.
Para camiones de todo tipo, carpas y para cubrir mercancias.

Blanco Marfil Crema Arena Amarillo  Verde Verde

9003 1013 1014 1003 Trafic 6026
6024

Azul Azul Rojo Gris Gris Gris Negro

5015 Europa 3002 Silex Oscuro Claro 9005

7032 7037 7038

GLOSS 720 2L

Tejido de poliéster de 720g de alta tenacidad recubierto de
PVC y lacado por ambas caras. Soldable por calor y por alta
frecuencia. Para techos de camion.

Blanco
9003

PANAMA STAR 900 2L

Tejido de poliéster de 900 g de alta tenacidad recubierto de
PVC y lacado por ambas caras. Soldable por calor y por alta
frecuencia. Para camiones de gran tonelaje y puertas rapidas.

Blanco Verde Azul Azul Rojo Gris Claro
9003 6026 5015 Europa 3002 7038

Gris oscuro  Negro
7037 9005

POOL 580 L

Tejido 100% poliéster de 580g de alta tenacidad recubierto de
PVC y lacado por ambas caras. Soldable por calor y por alta
frecuencia. Para coberturas de piscinas. Contiene fungicida y
blogueante de los rayos UV para evitar la formacion de mi-
croorganismos.

Azul Claro/Negro

TENT 630 2L FR

Tejido de poliéster de 630g de alta tenacidad recubierto de PVC y
lacado por ambas caras. Soldable por calor y por alta frecuencia.
Ignifugo para, carpas, toldos de fachada, planos y todo tipo de
entradas de negocios en general.

Blanco Azul Rojo Gris claro Gris oscuro  Negro
9003 5015 3002 7038 7037 9005
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CENTROS DE DISTRIBUCION Y CONFECCION

BCN +34 938 936 151 MAD +34 916 586 338
Rbla. Paisos Catalans, 8 | Calle Zapadores, 3
P.. Torrent de S. Magdalena 28830 San Fernando de Henares,

08800 Vilanova i la Geltrd, Barcelona Madrid

VLC +34 961 259 109
Calle Ciutat de Cartagena, 11B
46988 Paterna, Valencia



