
FLEX DUNA
TENTS

Stretch 560
Stretch 580 

Stretch 740 WR ST



Las Carpas beduinas son una elección muy atrac-
tiva para eventos singulares por su estilo moderno 
y elegante que aporta un toque único a cualquier 
evento. Estas carpas son conocidas por su apa-
riencia distintiva y su capacidad para adaptarse a 
una gran variedad de entornos y configuraciones 
capaces de crear un ambiente especial.

Fabricadas con un tejido de poliéster revestido de 
PVC de aspecto suave y similar a la piel, son du-
raderas y resistentes, lo que las hace adecuadas 
para eventos al aire libre. Pueden soportar diver-
sas condiciones climáticas como viento y lluvia. 
Son de montaje rápido y configuración flexible 
para adaptarse a diferentes espacios, terrenos y 

formas. Además, permiten un espacio interior am-
plio y sin columnas, lo que facilita la disposición de 
mobiliario y la creación de áreas funcionales den-
tro de la carpa.

Las carpas beduinas pueden transformarse al 
atardecer con una iluminación decorativa para 
crear la atmósfera deseada. La versatilidad de es-
tas carpas las hace apropiadas para una amplia 
gama de eventos, desde bodas y fiestas corpo-
rativas hasta eventos más informales como con-
ciertos y festivales. 

Contacta con nosotros para más información: 
arquitecturatextil@endutex.es

Carpas beduinas

TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Stretch 560 Stretch 580 Stretch 740 WR ST

CARACTERÍSTICAS U.A.M. MÉTODO VALOR VALOR VALOR

Espesor mm 0,65 0,80 0,95

Total peso  g/m2 EN ISO 2286-2 580 ± 50 700 ± 50 740 ± 60

Peso tela  g/m2 EN ISO 2286-2 200 ± 20 200 ± 20 340 ± 30

Carga Ruptura  N/50 mm EN ISO 1421 L: 1000
T: 600

L: 1000
T: 400

L: 1000
T: 1500

Extensión de rotura  % EN ISO 1421 L: 100
T: 130

L: 70
T: 200

L: 200
T: 100

Resistencia al desgarro N EN ISO 4674-1B L: 30
T: 40

L: 40
T: 30

L: 120
T: 50

Adherencia de las capas  N/50mm EN ISO 2411 min. 30 min. 30 min. 40

Solidez del color a la luz EN ISO 105-B02 min. 6 min. 6

Comportamiento frente al fuego
NF P92-503

DIN 4102 
13501-1

M2 M2 
C s2 d0

M2 
B1

L: Longitudinal	 T: Transversal	

Blanco

Arena

Blanco

Crema

Topo

Arena Arena

Camel

STRETCH 560
Malla de poliéster recubierta de PVC

STRETCH 580
Tejido de poliéster recubierto de PVC de 580 gramos 
con certificados de resistencia al fuego M2 y C, s2, dO

STRETCH 740 WR ST
Tela tejida de poliéster recubierta de PVC

Composición 
66% PVC
34% Poliéster

Composición 
72% PVC
28% Poliéster 

Colores

Colores

Colores (frontal/trasera)

Composición
54% PVC
46% Poliéster

Para eventos 
singulares

Anchos 
disponibles
220 cms

Anchos 
disponibles
220 cms

Anchos 
disponibles
170 cms



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y CONFECCIÓN

BCN +34 938 936 151   
Rbla. Països Catalans, 8 | 
P.l. Torrent de S. Magdalena 
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona    

MAD +34 916 586 338 
Calle Zapadores, 3 
28830 San Fernando de Henares, 
Madrid

VLC +34 961 259 109
Calle Ciutat de Cartagena, 11B
46988 Paterna, Valencia

endutex.es | arquitecturatextil@endutex.es
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